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O této příručce
Tato příručka představuje solární panel a podrobně popisuje jeho provoz,

správu a údržbu. Upozorňujeme, že příručku můžeme bez předchozího

upozornění aktualizovat.

Veškeré obrázky obsažené v této příručce jsou určeny pouze pro účely

ukázky. Řiďte se prosím podle produktu, který jste skutečně obdrželi.

Pokud tento dokument čtete ve formátu PDF, můžete si ho zobrazit online

na EcoFlow Support s nejnovějšími aktualizacemi.
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1

Fotovoltaický

modul

(přední)

Obsahuje vodítko pro sklon panelu a propojovací skříňku.

Během používání otočte panel touto stranou ke slunci.

Doporučuje se používat panel ve slunečních dnech, kdy je

dostatek slunečního světla.

2
Vodítko pro

sklon panelu

Ukazuje úhel dopadu slunečního světla na panel. Pokud stín

černé tečky dopadne do středu desky, je úhel 90°.

3
Propojovací

skříňka
Zahrnuje solární výstupní kabel XT60i (3,5 m).

4 Otvor

Panel je navržen se 12 montážními otvory (vnitřní průměr:

8 mm), který lze použít k zavěšení nebo instalaci panelu

pomocí lanek, karabin nebo jiného spojovacího materiálu.

5
Solární panel –

zadní strana

Vybaven 3 stojánky. Tato strana by měla být při používání

odvrácena do slunce.



6 Přezka
Součástí balení jsou 4 kusy; slouží k upevnění a zajištění

solárního panelu při skladování.

7 Stojánek
Obsahuje elastické popruhy, aby se snadno nastavoval

úhel panelu.

8 Elastický popruh
Slouží k nastavení úhlu solárního panelu 30° 45° nebo

60°.

Začínáme

Rozepněte 4 přezky. Nastavte propojovací skříňku směrem ke slunci

a rozložte jeden zadní stojánek, aby byl panel opřen.

Jak je znázorněno na obrázku, doporučuje se nejdříve rozložit stojánek

a až poté panel.



Při rozkládání se doporučuje stát za panelem, abyste ušetřili síly.

Plně rozložte tři stojánky a natočte solární panel směrem ke slunci.

Zkontrolujte stín tečky na vodítku pro sklon panelu, upravte podle něj

stojánek tak, aby stín dopadal co nejblíže ke středu. Zároveň nastavte

přezky popruhu na požadovaný úhel (60° / 45° / 30° odshora dolů).

Tipy

Stín nesmí být mimo červený kruh na vodítku pro sklon. Jinak

dojde k poklesu výkonu.

Když stín bodu dopadá do středu, je úhel 90° a získáte nejvyšší

výkon.



Napájení zařízení

Předpoklady

Solární panel můžete připojit přímo k přenosné napájecí stanici EcoFlow, pokud

chcete ukládat energii. Alternativně můžete připojit přenosnou napájecí stanici

EcoFlow k chytrému zařízení EcoFlow, pokud ho chcete přímo napájet.

Když panel používáte společně se svými zařízeními, ujistěte se, že jsou

maximální výstupní parametry¹ panelu v rámci rozsahu zařízení. Jinak by

mohlo dojít k poškození zařízení. Pokud chcete panel připojit k zařízení jiného

výrobce, ujistěte se, že toto zařízení povoluje vstup fotovoltaického zdroje a že

jeho výstupní porty a elektrické parametry splňují požadavky panelu.

Maximální výstupní parametry¹

U tohoto produktu je napětí přerušeného obvodu jednoho 400W

solárního panelu 39,3 V a proud zkratovaného obvodu je 12,2 A.

Jak postupovat při zapojení

Když je panel na vhodném místě, připojte výstupní kabel XT60i

solárního panelu k solárnímu vstupnímu portu (XT60)¹ na přenosné

napájecí stanici EcoFlow, čímž je elektrické připojení dokončeno.

Solární vstupní port (XT60)¹

Před použitím zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zapojeny, aby

nedošlo k roztavení portu v důsledku špatného připojení.



Pokud je panel připojen k zařízení EcoFlow, můžete zkontrolovat údaje

o výstupu v reálném čase na obrazovce zařízení nebo na domovské

stránce zařízení v aplikaci EcoFlow.

Maximalizace výstupu napájení

Najděte si ideální prostředí

Používejte panel ve slunečných nebo převážně slunečných dnech

Za slunečného poledne je sluneční záření silné a panel poskytuje více

energie. Když je zataženo nebo deštivo, je sluneční záření slabé a výstup

panelu se v důsledku toho snižuje.

Minimalizujte zastínění

Dbejte na to, aby panel nebyl zastíněný, zaprášený, nebyl pokrytý listím,

výměšky ptáků nebo jinými nečistotami. Jinak dojde k velmi výraznému

poklesu výkonu panelu.

Zajistěte úhel náklonu 90°

Směr dopadu slunečních paprsků se v průběhu dne mění. Doporučuje se

čas od času zkontrolovat stín bodu na vodítku pro sklon panelu a ujistit se,

že je stále uprostřed.

Zapojení panelů

Panely můžete zapojit sériově nebo paralelně, abyste získali vyšší příkon. Při

zapojování věnujte pozornost elektrickým parametrům vašeho fotovoltaického

pole a ujistěte se, že parametry splňují požadavky zařízení, k němuž budou

panely připojeny. Obecně se při připojení k přenosné napájecí stanici

doporučuje zapojit solární panely sériově.

Jak postupovat při zapojení

Sériové zapojení: Zapojte dva výstupní konektory do dvou vstupních

zásuvek na sériovém adaptéru EcoFlow XT60i (označení „sériový“). Poté

připojte jednu zástrčku XT60i adaptéru k solárnímu vstupu (XT60/XT60i) na

přenosné napájecí stanici. Adaptér interně zapojí tyto dva panely sériově.



Sériový adaptér EcoFlow XT60i (označení „sériový“) není součástí

balení. Lze ho zakoupit samostatně v e-shopu společnosti EcoFlow.

Paralelní zapojení: Zapojte dva výstupní konektory do dvou vstupních

zásuvek na paralelním adaptéru EcoFlow XT60i (označení „paralelní“).

Poté připojte jednu zástrčku XT60i adaptéru k solárnímu vstupu

(XT60/XT60i) na přenosné napájecí stanici. Adaptér interně zapojí tyto dva

panely paralelně.

Paralelní adaptér EcoFlow XT60i (označení „paralelní“) není

součástí balení. Lze ho zakoupit samostatně v e-shopu společnosti

EcoFlow.

Výběr přenosné napájecí stanice EcoFlow



Ke splnění základních potřeb každodenního nabíjení lze použít jeden 400W

lehký solární panel nebo dva 400W panely připojené nezávisle (bez

sériového nebo paralelního zapojení).

Pro lepší výkon v podmínkách se slabým osvětlením se doporučuje zapojit

dva 400W přenosné solární panely sériově, což umožňuje efektivnější

nabíjení přenosných napájecích stanic EcoFlow. Zapojení panelů paralelně

může mít za následek celkový proud, který překračuje podporované vstupní

limity přenosných napájecích stanic EcoFlow; paralelní zapojení se proto

nedoporučuje.

Doporučené konfigurace podle modelu jsou uvedeny níže.

Č.
Model napájecí

stanice

Kapacita

baterie

Max. PV

příkon

Doporučený počet 400W

solárních panelů

1
DELTA Max

(1 600)
1 612 Wh

800 W /

100 V
2 panely (sériově)

2
DELTA Max

(2 000)
2 016 Wh

800 W /

100 V
2 panely (sériově)

3 D3U 3 072 Wh
800 W /

100 V
2 panely (sériově)

4 DELTA Pro 3 600 Wh
1 600 W /

150 V
2 panely (sériově)

5 DELTA (1 000) 1 008 Wh
400 W /

65 V
1 panel

6 DELTA 2 1 024 Wh
500 W /

60 V
1 panel

7 DELTA 3 1 024 Wh
500 W /

60 V
1 panel

8
Akumulátor

WAVE3
1 024 Wh

400 W /

60 V
1 panel

9 DELTA 2 Max 2 048 Wh
500 W ×2

/ 60 V

2 panely

(zapojené samostatně do portu 1

a portu 2 XT60i)

10 DELTA 3 plus 1 024 Wh
500 W ×2

/ 60 V

2 panely

(zapojené samostatně do portu 1

a portu 2 XT60i)

Skladování a údržba

Skladování

Když se solární panel nepoužívá, odpojte ho od všech zařízení, správně ho

složte a uložte ho ve svislé poloze. Na panel nepokládejte těžké předměty.



V případě dlouhodobého skladování úhledně sbalte výstupní kabely

a upevněte je uvnitř propojovací skříňky, abyste zabránili kontaktu nebo

tlaku proti solárním článkům. Poté solární panel složte a vložte jej zpět do

obalu pro přenášení. Uložte panel na chladném, suchém místě, kde nebude

vystaven přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám nebo vlhkému

prostředí.

Čištění

Ujistěte se, že panel není připojen k přenosným napájecím stanicím nebo

jiným zatížením a že povrch panelu se ochladil na pokojovou teplotu. Poté

navlhčete měkký hadřík čistou vodou, pak ho vyždímejte a očistěte jím

povrchy panelu. Fotovoltaické konektory při čištění neutírejte ani

neumývejte.

Odpovědi na časté otázky

1. Je panel voděodolný?

Panel má stupeň krytí IP68. Pokud se panel namočí při dešti nebo náhodou

spadne do vody, ihned zkontrolujte, zda se voda nedostala do konektorů.

Pokud ano, vysušte konektory hadříkem a panel bude fungovat správně.

Dávejte se však pozor, abyste panel nenamáčeli ve vodě.

2. Proč panel nevyrábí žádnou energii?

Ujistěte se, že je správné připojení, že jsou svorky pevně zapojené a že

podmínky okolního prostředí, včetně slunečního světla, jsou ideální pro výrobu

solární energie. Pokud ani po vyloučení výše uvedených faktorů panel stále

nevyrábí žádnou energii, obraťte se s žádostí o pomoc na oficiální služby

zákazníkům společnosti EcoFlow.

3. Mohou přenosné solární panely vyrábět energii při slabém

osvětlení, například za deštivých dnů nebo na vnitřním osvětlení?

Přenosné solární panely za takových podmínek téměř nevyrábějí energii,

protože jsou vyrobeny z monokrystalických článků, jejichž výkon je při slabém

osvětlení omezen.

4. Je panel kompatibilní se všemi přenosnými napájecími stanicemi

EcoFlow?

Ne automaticky. Záleží na tom, zda elektrické parametry panelu odpovídají

specifikacím solárních vstupů napájecí stanice.

Lehký 400W panel má napětí přerušení odvodu 39,3 V a zkratový proud

12,2 A. Zkontrolujte, zda jsou tyto hodnoty v rámci podporovaného rozsahu

vaší přenosné napájecí stanice EcoFlow (tzn. napětí/proud v bodu maximálního

výkonu).

5. Jak lze 400W lehký solární panel zapojit sériově nebo paralelně?

Kde si lze pořídit potřebné příslušenství?

Produkt se doporučuje zapojit sériově ke stejnému modelu 400W solárního



panelu pro použití s přenosnými napájecími stanicemi EcoFlow. Paralelní

zapojení se nedoporučuje, protože výsledný proud může překročit vstupní

limity přenosné napájecí stanice.

Pro sériové zapojení si prosím zakupte vhodný sériový kabel adaptéru podle

svých konkrétních potřeb.

Obsah balení

1. Lehký solární panel EcoFlow 400 W

2. Stručná příručka, bezpečnostní pokyny, záruční list

Specifikace

Parametry

Model EF-FOLD-400-LW

Jmenovitý výkon
400 W ⼟ 5 W (STC)

445 W ⼟ 5 W (BNPI)

Napětí při přerušeném obvodu (Voc) 39,3 V

Zkratový proud
12,2 A (STC)

13,5 A (BNPI)

Optimální provozní napětí 34,5 V

Optimální provozní proud
11,7 A (STC)

12,9 A (BNPI)

Doporučená teplota prostředí −40 až 85 °C



Teplotní koeficient jmenovitého výkonu −0,30 % / °C

Teplotní koeficient napětí při přerušeném

obvodu
−0,25 % / °C

Teplotní koeficient zkratového proudu +0,045 % / °C

Oboustrannost 80 % ±5 %

Stupeň krytí IP IP68

Rozměry

Hmotnost cca 10,2 kg ±0,3 kg

Rozměry 2509 × 967 × 26 mm

Rozměry ve složeném stavu 659 × 967 × 36 mm

Specifikace akumulátoru

Typ článku
Monokrystalický křemíkový

TOPCon

Účinnost solárního článku ≥25 %

Typ konektoru XT60

Standardní testovací podmínky: 1000 W/m², AM1,5, 25 °C

Standardní oboustranné testovací podmínky (BSTC/BNPI): Přední strana

1 000 W/m², zadní strana 135 W/m², AM 1,5, 25 °C.

Když je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, napětí přerušeného obvodu

nebo zkratový proud panelu se budou lišit.

Parametry a specifikace tohoto produktu se měří za standardních

testovacích podmínek (STC) nebo standardních oboustranných

testovacích podmínek (BSTC/BNPI).

Skutečná výroba energie se může lišit v důsledku faktorů, jako je

zeměpisné umístění, intenzita a doba trvání slunečního záření,

klimatické podmínky, teplota, zastínění, úhel instalace, konfigurace

systému (např. ztráta v kabelu) a přirozená degradace v průběhu

času. V důsledku toho se může skutečný výstup lišit od jmenovitých

hodnot.

Bezpečnostní pokyny

Vyloučení odpovědnosti

Před použitím produktu si přečtěte příslušnou dokumentaci a dbejte na to,

abyste jí plně rozuměli. Po přečtení této dokumentace si ji uschovejte pro

budoucí použití. Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit vážné

zranění vám nebo druhým nebo vést k poškození produktu či škodě na



majetku. Jakmile produkt začnete používat, má se za to, že rozumíte veškerým

podmínkám a obsahu této dokumentace, souhlasíte s nimi a přijímáte je.

Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou tím,

že uživatel nepoužívá produkt v souladu s produktovou dokumentací.

1. Produkt nenamáčejte ani ho po delší dobu nenechávejte ve vlhkém

prostředí. Nedovolte, aby propojovací skříňka nebo konektory přišly do

styku s tekutinami.

2. Jakákoli ztráta nebo poškození způsobené úmyslným porušením

následujících bezpečnostních požadavků uživatelem se nepovažuje za

problém kvality produktu. Společnost EcoFlow v takových případech nenese

odpovědnost. Příklad:

1. Vystavení součásti produktu vysoce korozivním materiálům, jako jsou

korozivní organická rozpouštědla.

2. Používání chemických látek (například barvy nebo lepidla) na stranu

solárního panelu obrácenou ke slunci.

3. Používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých či

výbušných materiálů.

4. Propíchnutí nebo poškrábání solárního panelu ostrými nebo špičatými

nástroji nebo utírání jeho povrchu drsnými materiály, jako je brusný papír.

5. Skřípání či ohýbání panelu nebo bouchání do něj. Při přepravě nebo

skladování se doporučuje postavit tento produkt svisle.

6. Položení těžkých předmětů na solární panel – to může během používání

panel poškodit.

7. Používání zařízení či pomůcek, jako je lupa, k soustředění paprsků na

stranu solárního panelu obrácenou ke slunci.

8. Umožnění dětem nebo zvířatům přístup k panelu nebo hraní s ním.

3. Jakákoli ztráta nebo poškození způsobené vnějšími faktory se nepovažuje

za problém kvality produktu a není kryta bezplatnou zárukou EcoFlow. Mezi

takové vnější faktory patří mimo jiné: trus ptáků, který způsobuje korozi,

kousnutí zvířat, elektrické přepětí a extrémní povětrnostní podmínky (jako

jsou kroupy, silný déšť, silný vítr nebo blesk).

4. Produkt je navržen pro přenosné použití a nosnost otvorů je omezená. Při

zkoušce odolnosti při teplotě 60–70 °C je minimální síla k přetržení jednoho

otvoru větší než 120 N. Uživatelé musí produkt během používání náležitě

zajistit a za silného větru jej okamžitě uložit. Produkt nemějte dlouhodobě

pověšený při větrných podmínkách nebo vysoké teplotě. Jakékoli poškození

otvorů, porucha produktu nebo újma/ztráta na majetku třetích osob

způsobená nesprávným upevněním nebo nárazem větru se nepovažuje za

problém kvality výrobku a výrobce nenese odpovědnost.

5. Nerozebírejte sami žádnou součást produktu, protože by došlo k propadnutí

záruky.

6. Při používání tohoto produktu k nabíjení zdroje pro skladování energie se

ujistěte, že splňuje požadavky na parametry a specifikace. Pokud zapojíte

několik solárních panelů sériově nebo paralelně, ověřte si, jak velký

maximální počet solárních panelů lze současně připojit k napájecímu zdroji.

7. Při sériovém nebo paralelním zapojování tohoto produktu se doporučuje

zakoupit vodiče prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti

EcoFlow. Pokud používáte solární kabel jiného výrobce, ujistěte se, že jsou

konektor, napětí a proud kabelu kompatibilní.



8. Nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely, když je solární panel v provozu,

protože by mohly vzniknout elektrické oblouky, zkraty, mohlo by dojít

k roztavení nebo by hrozil úraz elektrickým proudem. Pokud je nezbytné

připojit nebo odpojit kabely, postupujte přesně podle níže uvedených kroků.

1. Přesuňte solární panel mimo dosah slunečního světla nebo úplně zakryjte

všechny povrchy panelu neprůhlednou látkou nebo stínicí deskou, aby

panel už nemohl vyrábět elektřinu.

2. Vypněte veškerá elektrická zařízení připojená k solárnímu panelu

(například měniče, napájecí stanice nebo řadiče a regulátory).

3. Pokud je systém vybaven jističi nebo spínači, nejprve vypněte napájení

stejnosměrným (DC) i střídavým (AC) proudem.

4. Navlékněte si izolační rukavice a používejte izolační nástroje a než budete

pokračovat, zkontrolujte, že na konektorech není žádné napětí.

5. Při připojování nebo odpojování jemně stiskněte pojistný jazýček

a plynule ho vytáhněte nebo zasuňte. Nepoužívejte ho pod zatížením,

nedotýkejte se ho mokrýma rukama a nemějte na sobě kovové doplňky

ani šperky.

6. Po opětovném připojení se ujistěte, že jsou konektory suché, bezpečně

zapojené a plně zajištěné. Potom obnovte napájení a zkontrolujte stav

systému.

7. Nepokoušejte se o údržbu ani úpravy sami. Pokud dojde k abnormalitám,

kontaktujte kvalifikovaný personál.

9. Při zapojování a odpojování solárního panelu na sobě nemějte kovové

doplňky ani šperky.

10. Nevhazujte nepoužitelné solární panely volně do odpadu a dodržujte místní

právní předpisy, které upravují jejich likvidaci.

11. Při používání musí být všechny konektory pevně zapojeny, aby se zabránilo

přehřátí, roztavení nebo zhoršení výkonu následkem špatného kontaktu.

12. Po použití povrch panelu očistěte. Je nutné ho zbavit prachu, skvrn nebo

předmětů, které mohou snížit účinnost výroby energie.

13. V průběhu času mohou solární panely vykazovat přirozené snížení výkonu.

Záruka se navíc nevztahuje na zhoršení výkonu způsobené častým

skládáním, přepravou nebo faktory vnějšího prostředí.

14. Varování: U panelů s vysokým výkonem (např. 400 W) je vyšší riziko úrazu

elektrickým proudem, přehřátí a mechanického namáhání. Striktně

dodržujte veškeré pokyny. Produkt vyrábí při vystavení slunečnímu světlu

stejnosměrný elektrický proud (DC). Nedotýkejte se odkrytých vodivých

konektorů ani se nesnažte produkt rozebrat, protože to může způsobit úraz

elektrickým proudem nebo popáleniny. Vždy dodržujte pokyny pro správné

zapojení a použití. V případě dlouhodobé pevné instalace musí být nosná

konstrukce bezpečná a odolná vůči povětrnostním vlivům a větru.

Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací

nebo vnějšími vlivy.

Zvláštní odmítnutí odpovědnosti:

Společnost EcoFlow neponese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé

ztráty, škody, poruchy, nehody ani zranění osob vzniklé při používání produktu

v důsledku nedodržení jakýchkoli výše uvedených podmínek ze strany

uživatele.

V souladu s právními předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na



konečný výklad tohoto dokumentu i veškeré dokumentace související s tímto

produktem. Tento dokument může být bez předchozího upozornění změněn

(aktualizován, revidován nebo zrušen). Nejnovější informace o produktu

najdete na oficiálních webových stránkách společnosti EcoFlow:

https://www.ecoflow.com/.

https://www.ecoflow.com/

