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Prezentare generală rapidă

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați cele mai recente ghiduri de utilizare sau documente conexe, 
care pot fi găsite la această adresă:https://manuals.ecoflow.com/product/alternatorcharger-500W

* Imaginile din acest document sunt doar cu titlu ilustrativ.

Conținutul pachetului

Încărcător alternator EcoFlow
3 în 1 - 500 W Cablu de intrare (5 m) Cablu de ieșire XT60 (1m)

Placă de instalare Șurub M5

Cablu de siguranță

Șurub ST5.5 Șurub M6 Piuliță M6

Deconectator de cablu Ghid de utilizare
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Schemă de cablare

Conectați la șasiu

Instrucțiuni detaliate
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Locația încărcătorului (opțional)

Puteți plasa încărcătorul direct pe stația bateriei. Când mergeți pe suprafețe neuniforme, vă 
recomandăm să atașați încărcătorul în siguranță.

METODA 1
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METODA 2

Pornit/Oprit

Pornire 1x
Opriți alimentarea timp de 3 secunde.
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Conectarea la un cont

Descărcați aplicația EcoFlow

Atingeți pentru a găsi încărcătorul

Conectați încărcătorul la contul dvs.
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Mod de încărcare

Cum să te deconectezi

Opriți alimentarea timp de 3 secunde.

Deconectare 5 secunde
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Cum să te deconectezi

Opriți alimentarea timp de 3 secunde.
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Instrucțiuni de siguranță

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înainte de a utiliza încărcătorul (produsul), vă rugăm să citiți toate documentele produsului și să vă asigurați că le 
înțelegeți pe deplin. După citirea lor, păstrați-le pentru referințe ulterioare. Utilizarea necorespunzătoare a acestui 
produs poate provoca vătămări corporale grave dumneavoastră sau altor persoane, deteriorarea produsului și 
pierderea altor bunuri. Prin utilizarea acestui produs, confirmați că înțelegeți, sunteți de acord și acceptați toți termenii 
și condițiile, precum și conținutul tuturor documentelor aferente produsului.

EcoFlow nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere cauzată de neutilizarea produsului de către 
utilizator în conformitate cu documentația produsului. În conformitate cu legile și reglementările, Eco-
Flow își rezervă dreptul de interpretare finală a tuturor documentelor referitoare la produs. Aceste 
documente pot fi modificate sau anulate fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații 
despre produs, vă rugăm să vizitați site-ul oficial EcoFlow:https://www.ecoflow.com/.

CONECTARE ȘI INSTALARE

1. Vă recomandăm să încredințați instalarea unui profesionist.
2. Recomandăm utilizarea echipamentului individual de protecție (inclusiv ochelari de protecție și mănuși) în 

timpul instalării.
3. Vă recomandăm să finalizați instalarea înainte de a porni vehiculul și a porni încărcătorul.
4. Conectați cablul de intrare după cum urmează:

• Conectați borna inelară a cablului siguranței la borna pozitivă a bateriei de pornire a vehiculului 
sau a bateriei rulotei.
• Conectați celălalt capăt al cablului de siguranță la polul pozitiv al cablului de intrare.
• Conectați la masă borna negativă a cablului de intrare conectându-l la șasiul vehiculului sau direct la 
borna negativă a bateriei rulotei (dacă îl conectați la o rulotă).
• Conectați cablul de intrare la portul bateriei vehiculului al încărcătorului.

5. Conectați cablul siguranței și borna pozitivă a cablului de intrare cu un cuplu de 3,5 până la 4,5 Nm. 
Un cuplu insuficient va duce la slăbirea conexiunii și la topirea cablului. Un cuplu excesiv poate 
provoca arderea siguranței.

6. Asigurați-vă că cablurile sunt conectate corect, deoarece conexiunile slăbite pot cauza topirea 
cablurilor.
7. Evitați inversarea polarității la conectarea cablului de intrare și a cablului de siguranță la bateria de 

pornire a vehiculului sau la bateria rulotei.
8. La conectare, evitați locurile cu temperaturi ridicate, muchiile ascuțite și locurile cu suprafețe de 

frecare. Fixați cablurile ferm pentru a preveni uzurarea sau slăbirea acestora din cauza mișcării.

9. Verificați specificațiile tehnice ale bateriei de pornire a vehiculului sau ale bateriei rulotei și asigurați-vă că tensiunea 
nominală este de 12V sau 24V. Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță ale bateriei atunci când o 
utilizați.

10. Nu utilizați încărcătorul pentru a încărca baterii deteriorate sau nereîncărcabile.
11. Opriți și deconectați încărcătorul înainte de a face orice modificare a cablajului.

12. La instalare, asigurați-vă că șuruburile sunt strânse la cuplul specificat (M5: 3 Nm; ST5.5: 4 Nm; M6: 
9 Nm).

13. AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai stații de baterii care încorporează 
un sistem de gestionare a bateriei cu toată protecția necesară a bateriei.
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ÎNLOCUIREA CABLULUI

1. Pentru a înlocui cablul de ieșire, achiziționați cabluri noi de la distribuitorii autorizați EcoFlow.

2. Pentru a înlocui cablul de intrare, cablul siguranței sau siguranța, contactați un serviciu clienți 
autorizat EcoFlow și solicitați înlocuirea de către un profesionist calificat.

3. AVERTISMENT: Pentru a vă proteja împotriva riscului de incendiu sau electrocutare, înlocuiți 
întotdeauna siguranța cu una de același tip și cu aceeași putere.

Încărcător alternator - 500 W Încărcător alternator - 800 W

Dimensiunea cablului de intrare: 8 AWG Dimensiunea cablului de intrare: 6 AWG

Dimensiunea siguranței: 8 AWG Dimensiunea siguranței: 6 AWG

Siguranță nominală: 125 A Siguranță nominală: 125 A

CERINȚE DE MEDIU

1. Instalați și utilizați încărcătorul într-un mediu uscat și curat, cu temperatură moderată.
2. Țineți încărcătorul departe de sursele de căldură și de mediile umede.
3. Încărcătorul generează căldură în timpul utilizării, așa că țineți-l departe de substanțe inflamabile.
4. Folosiți încărcătorul într-o zonă bine ventilată și nu îl acoperiți cu pături sau alte obiecte care ar putea 

obstrucționa ventilația.
5. Nu scufundați încărcătorul în apă sau alte lichide.
6. Asigurați-vă că încărcătorul nu este accesibil copiilor și animalelor.

UTILIZARE ZILNICĂ

1. Opriți întotdeauna încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta cablurile.
2. Verificați cablurile în fiecare lună pentru a vă asigura că conectorii sunt conectați ferm. Verificați 

cablurile pentru fisuri, abraziuni și coroziune. Dacă observați oricare dintre acestea, încetați 
imediat utilizarea cablurilor și urmați instrucțiunile din secțiunea „Înlocuirea cablurilor”.

3. Evitați contactul prelungit cu încărcătorul în timpul utilizării.
4. Folosiți o cârpă uscată, moale și curată sau prosoape de hârtie pentru a curăța încărcătorul.
5. Dacă încărcătorul necesită reparații, contactați un centru de asistență clienți autorizat EcoFlow.

6. Nu dezasamblați încărcătorul, deoarece acest lucru va anula garanția și îl puteți deteriora.

URGENȚE

1. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva electrocutării (de exemplu, purtați mănuși 
izolatoare) înainte de a atinge încărcătorul.

2. Când încărcătorul intră în contact cu apa, opriți imediat utilizarea acestuia, nu-l porniți și nu efectuați 
alte operațiuni. Apoi, așezați-l într-un loc sigur, uscat și bine ventilat, apoi contactați serviciul 
clienți autorizat EcoFlow pentru cooperare.
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3. Dacă încărcătorul cade în apă, așezați-l într-un loc sigur, uscat și bine ventilat și nu-l atingeți până când nu 
este complet uscat. Cu toate acestea, nu mai utilizați încărcătorul și aruncați-l în mod corespunzător, în 
conformitate cu legile și reglementările locale.

4. Dacă încărcătorul ia foc, utilizați agenți de stingere recomandați pentru stingerea echipamentelor 
electrice.
5. Dacă încărcătorul este răsturnat și deteriorat, opriți-l folosind mănuși izolatoare, apoi așezați-l într-o zonă 

deschisă, suficient de departe de oameni și materiale inflamabile și aruncați-l în conformitate cu legile și 
reglementările locale.

Specificații tehnice

Model EF-MS-H02-1

Greutate netă Aproximativ 1,6 kg

Dimensiuni (L x A x Î) 242 × 194 × 35 mm

2412–2472 MHz
Putere maximă de ieșire: 18,22 dBmFrecvența Wi-Fi

2402-2480MHz
Putere maximă de ieșire: 7,89 dBmFrecvența Bluetooth

Intrare: 12 V / 24 V=(11-31 V=), max. 45 A 
Ieșire: 40 V–60 V=, max. 500 W; 24 V=, max. 360 
W.

Mod de încărcare

Intrare: 40-60 V=, max. 3 A Ieșire: 
13,8 V / 27,6 V=, max. 100 WMod de întreținere a bateriei

Intrare: 40-60 V=, max. 13,2 A Ieșire: 
13,8 V / 27,6 V=, max. 500 WMod de încărcare inversă

2402-2480MHz
Putere maximă de ieșire: 7,89 dBmFrecvența Bluetooth

Clasificarea siguranței 125 A

Protecție la polaritate inversă/protecție la supracurent/
protecție la scurtcircuit/protecție la suprasarcinăTip de protecție
supratensiune și subtensiune(Echipat cu protecție integrată 
la suprasarcină)

Temperatura de funcționare – 20°C până la 60°C

Temperatura de depozitare –30°C până la 70°C

Umiditate de funcționare ≤95%

Umiditate de depozitare ≤95%

• Modul de întreținere a bateriei și modul de încărcare inversă nu sunt disponibile atunci când se utilizează cablul de ieșire al încărcătorului 
de alternator EcoFlow XT60.
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Comentariu
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Comentariu
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