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• Při práci s lithiovou baterií noste ochranné brýle a oděv.

• Jakýkoli uniklý materiál z baterie, jako je elektrolyt nebo prášek, který se dostane na kůži nebo do očí, musí být 
okamžitě opláchnut velkým množstvím čisté vody. Poté vyhledejte lékařskou pomoc. Rozlité množství na oděvu by 
mělo být opláchnuto vodou.

• Nebezpečí výbuchu a požáru. V případě požáru musíte použít pěnový hasicí přístroj typu D nebo hasicí přístroj s CO2.

• Póly lithiové baterie jsou vždy pod napětím; proto by se na baterii neměly pokládat kovové předměty ani nářadí.

• Používejte izolované nástroje.

• Nenoste žádné kovové předměty, jako jsou hodinky, náramky atd.

• Zabraňte zkratům, velmi hlubokému vybití a nadměrným nabíjecím nebo vybíjecím proudům.

• Baterii neotvírejte ani nerozebírejte. Elektrolyt je velmi korozivní. Za normálních provozních podmínek není 
kontakt s elektrolytem možný. Pokud je plášť baterie poškozen, nedotýkejte se odkrytého elektrolytu ani prášku, 
protože jsou korozivní.

• Lithiové baterie jsou těžké. Abyste předešli svalovému přetížení nebo poranění zad, používejte při 
instalaci nebo demontáži baterií zvedací pomůcky a správné techniky zvedání.

• V případě dopravní nehody se mohou stát projektilem! Zajistěte adekvátní a bezpečné upevnění a pro přepravu 
vždy používejte vhodné manipulační zařízení.

• Zacházejte s nimi opatrně, protože lithiová baterie je citlivá na mechanické nárazy.

• Nepoužívejte poškozenou baterii.

• Voda baterii poškodí. Přestaňte ji používat a vyhledejte další radu.

• Používejte pouze s BMS typu NG schváleným společností Victron Energy.

• Přebíjení nebo hluboké vybití vážně poškodí lithiovou baterii a může ji znehodnotit pro další používání. Proto 
je povinné použití externího bezpečnostního relé.

• Pokud dojde k nabití lithiové baterie poté, co byla vybitá pod „mezní vybíjecí napětí“, nebo pokud je poškozená či 
přebitá, může z baterie unikat škodlivá směs plynů, jako je například fosfát.

• Baterii lze nabíjet při teplotách od 5 °C do 50 °C. Nabíjení při teplotách mimo tento rozsah může způsobit 
vážné poškození baterie nebo zkrátit její životnost.

• Rozsah teplot pro vybíjení baterie je -20 °C až 50 °C. Vybíjení baterie při teplotách mimo tento rozsah může 
způsobit vážné poškození baterie nebo zkrátit její životnost.

1.1. Obecná varování

1.2. Upozornění týkající se nabíjení a vybíjení

• Dodržujte tyto pokyny a uložte je poblíž baterie pro budoucí použití.

• Bezpečnostní list lze stáhnout z nabídky „Bezpečnostní list“ na stránce produktu Lithium Smart.

• Práce na lithiové baterii by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

1. Bezpečnostní opatření

https://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12-8v
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• Baterii je nutné přepravovat v původním nebo rovnocenném obalu a ve svislé poloze. Pokud je baterie v 
kartonovém obalu, použijte měkké popruhy, abyste zabránili poškození. Ujistěte se, že všechny obalové materiály 
jsou
nevodivé.

• Na kartonech nebo bednách používaných k přepravě lithiových baterií musí být připevněn schválený výstražný štítek.

• Letecká přeprava lithiových baterií je zakázána.

• Nestůjte pod baterií, když je zvedána.

• Baterii nikdy nezvedejte za svorky nebo komunikační kabely systému BMS; baterii zvedejte pouze za rukojeti.

• Baterii nepřevracejte. Pád a převrácení mohou vést k fyzickému poškození, které může odhalit vnitřní články a 
představovat bezpečnostní rizika, jako je požár a úraz elektrickým proudem.

• Baterie jsou testovány podle Příručky OSN o zkouškách a kritériích, část III, pododdíl 38.3 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5).

• Pro účely přepravy patří baterie do kategorie UN3480, třída 9, balicí skupina II a musí být přepravovány v 
souladu s tímto předpisem. To znamená, že pro pozemní a námořní přepravu (ADR, RID a IMDG) musí být 
zabaleny podle balicího pokynu P903 a pro leteckou přepravu (IATA) podle balicího pokynu P965. Původní 
obal splňuje tyto pokyny.

• Baterii nevhazujte do ohně.

• Baterie nesmí být smíchány s domácím ani průmyslovým odpadem.

• Baterie označené symbolem recyklace musí být zlikvidovány prostřednictvím schválené recyklační 
agentury. Po dohodě je lze vrátit výrobci.

1.3. Upozornění týkající se přepravy

1.4. Likvidace lithiových baterií
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Úvod

2.1. Popis

Baterie Victron Energy Lithium NG jsou lithno-železofosfátové (LiFePO₄ nebo LFP) baterie dostupné v různých kapacitách s jmenovitým 
napětím 12,8 V, 25,6 V a 51,2 V. Lze je zapojit do série, paralelně nebo kombinací obou způsobů a vytvořit tak bateriové banky pro 
systémová napětí 12 V, 24 V nebo 48 V. Při konfiguraci bateriového pole s 12V nebo 24V bateriemi lze použít maximálně 50 baterií, 
zatímco u 48V baterií lze použít až 25 baterií. To umožňuje maximální kapacitu pro ukládání energie 192 kWh u 12V baterií, až 384 kWh u 
24V baterií a 128 kWh u 48V baterií.

Jedná se o nejbezpečnější z běžně používaných typů lithiových baterií a je to chemické složení baterií, které se volí pro velmi náročné aplikace.

2.2. Vlastnosti
Integrovaný systém vyvažování článků, regulace teploty a napětí

• Baterie je vybavena integrovaným systémem vyvažování, regulace teploty a napětí (BTV), který musí být připojen k externímu 
systému správy baterií (BMS). Systém BTV monitoruje každý jednotlivý článek baterie, vyvažuje napětí článků a v případě vysokého 
nebo nízkého napětí článku či v případě vysoké nebo nízké teploty článku generuje výstražný signál. Systém BMS (je třeba zakoupit 
samostatně; přehled dostupných modelů BMS a jejich funkcí naleznete v kapitole „Modely BMS“) přijímá tento výstražný signál, na 
jehož základě odpovídajícím způsobem vypne zátěže a/nebo nabíječky.

Integrovaný bočník

• Údaje o baterii (napětí, proud a teplota baterie) se přenášejí do systému BMS a tam se vyhodnocují, tj. pro výpočet stavu nabití, který 
lze následně načíst prostřednictvím aplikace VictronConnect nebo komunikačního centra GX, nebo pro vytvoření a vydání konkrétních 
varování a alarmů.

Automatické nastavení, monitorování a řízení prostřednictvím aplikace VictronConnect nebo zařízení GX a portálu VRM

• Systém BMS automaticky spravuje všechny parametry baterií. Detekuje systémové napětí a počet baterií v paralelním, sériovém a 
sériově-paralelním zapojení. Systém BMS (od nynějška Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, další modely budou následovat) je 
povinný a je nutné jej zakoupit samostatně.

• Monitorování a ovládání probíhá prostřednictvím aplikace VictronConnect (každý model BMS je vybaven technologií Bluetooth), 
komunikačního centra GX nebo portálu VRM. Parametry baterie, jako je stav článků, napětí, proud a teplota baterie, můžete 
sledovat v reálném čase. Systém BMS také automaticky aktualizuje firmware baterie. Podrobnosti najdete v kapitole Monitorování a 
ovládání [17].

• Další informace o aplikaci VictronConnect a jejích funkcích najdete v příručce k aplikaci VictronConnect, kterou si můžete 
stáhnout na stránce produktu.

Snadná montáž pomocí držáků

• Montážní držáky usnadňují instalaci a zajišťují optimální upevnění baterie proti sklouznutí a převrácení. Volitelně lze baterie zajistit 
také popruhy.

Zvýšená ochrana proti vniknutí (stupeň krytí IP)

• Baterie Lithium NG jsou účinně utěsněny proti prachu a odolávají nízkotlakým vodním proudům, díky čemuž jsou vhodné pro 
prostředí, kde hrozí vystavení prachu a vodě.

Nízká míra samovybíjení

• Míra samovybíjení byla výrazně zlepšena a nyní činí maximálně 3 % kapacity baterie za měsíc. Nízká míra samovybíjení přispívá k 
celkovému výkonu, životnosti a spolehlivosti baterií NG.

Další vlastnosti

• Vysoká účinnost cyklu

• Vysoká energetická hustota – větší kapacita při nižší hmotnosti a menším objemu

• Vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy umožňující rychlé nabíjení a vybíjení

2. Úvod

https://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12-8v
https://www.victronenergy.com/communication-centres
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
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Tato kapitola popisuje, jak baterie spolupracuje s BMS a jak BMS spolupracuje se zátěžemi a nabíječkami za účelem ochrany baterie. 
Tyto informace jsou důležité pro návrh systému a výběr nejvhodnějšího BMS pro daný systém.

3.1. Maximální počet baterií v sériovém, paralelním nebo sériově-
paralelním zapojení
Systém může využívat až 50 baterií Victron Lithium NG v konfiguraci s 12V nebo 24V bateriemi a až 25 baterií při použití 48V baterií, a to 
bez ohledu na použitý systém BMS Victron NG. To umožňuje dosáhnout kapacity pro ukládání energie až 384 kWh s 24V bateriemi, 192 
kWh s 12V bateriemi a 128 kWh s 48V bateriemi, v závislosti na kapacitě a počtu použitých baterií. Podrobnosti o instalaci najdete v 
kapitole Instalace [10].

V následující tabulce si můžete ověřit, jak lze dosáhnout maximální skladovací kapacity (na příkladu baterií 12,8 V/300 Ah, 25,6 V/300 Ah 
a 51,2 V/100 Ah):

Napětí 
systém
u

12,8 V/300 Ah Jmenovi
tá 
energie

25,6 V/300 Ah Jmenovi
tá 
energie

51,2 V/100 Ah Jmenovi
tá 
energie

12 V 50 paralelně 192 kWh n.d. n.a. n.d. n.d.

24 V 50 v konfiguraci 
2S25P

192 kWh 50 paralelně 384 kWh n.a. n.a.

48 V 48 v konfiguraci 
4S12P

184 kWh 50 v konfiguraci 
2S25P

384 kWh 25 paralelně 128 kWh

3.2. Výstražné signály a akce systému BMS
Samotná baterie monitoruje napětí článků, proud a teplotu baterie. Systém BMS tato data neustále zpracovává a kromě jejich zobrazení 
prostřednictvím aplikace VictronConnect a/nebo zařízení GX vytváří podle potřeby varování a alarmy, například když hrozí nízké napětí 
článků nebo když teplota baterie klesne příliš nízko, aby bylo možné baterii nabíjet.

K ochraně baterie pak systém BMS vypne spotřebiče a/nebo nabíječky nebo vygeneruje předběžný alarm, aby byl dostatek času na přijetí 
protiopatření.

Toto jsou možná varování a alarmy týkající se baterie a odpovídající akce systému BMS:

Alarmový signál BMS Akce systému BMS

Předběžné varování před nízkým napětím článků (≤ 3,0 V) Systém BMS generuje předběžný 
výstražný signál

Alarm nízkého napětí článků s minimálním zpožděním 30 sekund (≤ 2,8 V) Systém BMS vypne zátěže

Alarm vysokého napětí článků (≥ 3,6 V) Systém BMS vypne nabíječky

Alarm nízké teploty baterie (< 5 °C) BMS vypne nabíječky

Alarm vysoké teploty baterie (> 50 °C) Systém BMS vypne nabíječky

Baterie předává svá data do systému BMS prostřednictvím kabelů BMS.

Systém BMS zaznamená nízké napětí na jedné z článků baterie

Pokud systém obsahuje více baterií, jsou všechny kabely BMS baterií zapojeny do série (řetězově). První a poslední kabel BMS je 
připojen k systému BMS.

BMS přijímá vysoké napětí z článku v konfiguraci s více bateriemi

Baterie je vybavena kabely BMS o délce 50 cm. Pokud jsou tyto kabely příliš krátké na to, aby dosáhly k BMS, lze je prodloužit pomocí 
prodlužovacích kabelů BMS.

BMS může řídit zátěže a nabíječky dvěma způsoby:

3. Průvodce návrhem systému a výběrem BMS

https://www.victronenergy.com/cables/m8-circular-connector-male-female-3-pole-cable-2m
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1. Odesláním elektrického nebo digitálního signálu zapnutí/vypnutí do nabíječky nebo zátěže.

2. Fyzickým připojením nebo odpojením zátěže či zdroje nabíjení od baterie. A to buď přímo, nebo pomocí relé 
BatteryProtect nebo Cyrix Li-ion.

Všechny dostupné typy BMS pro baterii NG jsou založeny na jedné z těchto technologií nebo na obou. Typy BMS a jejich funkce jsou 
stručně popsány v následujících kapitolách.

BMS vysílá signál zapnutí/vypnutí do zátěže nebo nabíječky Systém BMS se připojuje k zátěži nebo nabíječce, případně se od nich odpojuje

3.2.1. Předběžný výstražný signál systému BMS
Účelem předběžného alarmu je varovat, že BMS se chystá vypnout zátěže, protože jedna nebo více článků dosáhla prahové hodnoty 
předběžného alarmu podnapětí článku (3,0 V, pevně nastaveno). Doporučujeme připojit výstup předběžného alarmu BMS k vizuálnímu 
nebo zvukovému výstražnému zařízení. Když se spustí předběžný alarm, může uživatel zapnout nabíječku, aby zabránil vypnutí 
stejnosměrného systému.

Chování spínání

V případě hrozícího vypnutí z důvodu podpětí se zapne výstup předběžného alarmu BMS. Pokud napětí dále klesá, dojde k odpojení 
zátěže a současně se výstup předběžného alarmu opět vypne. Pokud napětí opět stoupne (provozovatel zapnul nabíječku nebo snížil 
zátěž), výstup předběžného alarmu se vypne, jakmile se nejnižší napětí článku zvýší nad 3,2 V.

Systém BMS zajišťuje minimální zpoždění 30 sekund mezi aktivací předběžného alarmu a odpojením zátěže. Toto zpoždění poskytuje 
obsluze minimální čas na to, aby odpojení zabránila.

https://www.victronenergy.com/battery-isolators-and-combiners/cyrix-battery-combiners
https://www.victronenergy.com/battery_protect
https://www.victronenergy.com/battery-isolators-and-combiners/cyrix-battery-combiners
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3.3. Modely BMS
V současné době existují tři různé modely BMS, které lze použít s lithiovou baterií NG. Další modely budou následovat později. Níže 
uvedený přehled vysvětluje rozdíly mezi nimi a jejich typické použití.

Typ BMS Napětí Vlastnosti Typické použití

SmallBMS NG

12, 24 nebo 48 V

Bluetooth.

Ovládá zátěže a nabíječky pomocí 
signálů zapnutí/vypnutí

Generuje signál předběžného alarmu 

Dálkové zapnutí/vypnutí

Okamžité odečítání údajů přes Bluetooth

Malé systémy bez střídače/nabíječky

Ovládá zátěže a nabíječky pomocí 
signálů zapnutí/vypnutí

Může ovládat střídače/nabíječky, solární 
nabíječky a vybrané stejnosměrné a 
střídavé nabíječky prostřednictvím 
DVCC

 

NG

Lynx Smart BMS 
500A NG a Lynx 

Smart BMS 1000A 
NG

12, 24 nebo 48 V

Generuje signál předběžného alarmu

500 A nebo 1000 A stykač pro 
odpojení kladného pólu systému

Monitor baterie 

s Bluetooth

Možnost připojení k zařízení GX přes 
rozhraní VE.Can

Lze kombinovat se všemi produkty s 
přípojnicí Lynx M10

Dálkové zapnutí/vypnutí/přepnutí do 
pohotovostního režimu pomocí aplikace 
VictronConnect nebo zařízení GX

Větší systémy s digitální integrací 
nebo v případě, že je zapotřebí 
vestavěné bezpečnostní relé

Také systémy s měniči/nabíječkami, 
pokud je k dispozici zařízení GX

Instalace na kladný a záporný pól 
systému

Okamžité zobrazení údajů přes 
Bluetooth

VE.Bus BMS NG

12, 24 nebo 48 V

Ovládá MultiPlus nebo Quattro přes 
VE.Bus

Ovládá zátěže a nabíječky pomocí 
signálů zapnuto/vypnuto

Bluetooth

Okamžité odečítání údajů přes 

Bluetooth Vysílá předběžný 

výstražný signál. Vzdálené 

svorky pro zapnutí/vypnutí

Port pro vzdálený panel pro 
komunikaci se zařízením GX nebo 
DMC za účelem řízení stavu 
přepínače střídače/nabíječky 
(zapnuto/vypnuto/pouze nabíjení)

Pomocné vstupní a výstupní svorky pro 
napájení zařízení GX

Systémy se střídači/nabíječkami 
VE.Bus



Návod k použití lithiové baterie NG 
12,8 V

Návrh systému a výběr systému 
BMS

průvodce
Strana 7

NG

Zátě
ž

Nabíječ
ka

3.3.1. Lynx Smart BMS NG
Lynx Smart BMS NG se používá ve středních až velkých systémech, které obsahují stejnosměrné a střídavé zátěže prostřednictvím 
střídačů nebo střídačů/nabíječek, například na jachtách nebo v rekreačních vozidlech. Tento BMS je vybaven stykačem, který odpojuje 
stejnosměrný systém, funkcí „Odpojení zátěže“, funkcí „Odpojení nabíjení“, kontaktem „předběžného alarmu“ a monitorem baterie. Kromě 
toho jej lze připojit k zařízení GX a ovládat kompatibilní zařízení Victron Energy prostřednictvím DVCC.

• V případě nízkého napětí článků odešle BMS signál „Odpojení zátěže“ k vypnutí zátěže (zátěží).

• Před vypnutím zátěže odešle signál předběžného alarmu, který signalizuje hrozící nízké napětí článků.

• V případě vysokého napětí článků nebo nízké/vysoké teploty baterie odešle BMS signál „Odpojení nabíjení“ k vypnutí 
nabíječky (nabíječek).

• Pokud se baterie vybijí ještě více (nebo dojde k jejich přebití), stykač se otevře, čímž dojde k odpojení stejnosměrného systému za 
účelem ochrany baterií.

Další informace najdete v příručce k systému Lynx Smart BMS NG, která je k dispozici na stránce produktu Lynx Smart BMS.

Lynx Smart BMS NG

Lynx Smart BMS NG vypne zátěže a nabíječky pomocí signálů „odpojení zátěže“ a 
„odpojení nabíjení“ a řídí střídač/nabíječku prostřednictvím zařízení GX. Pokud by se 

baterie vybitá ještě více, BMS odpojí baterii od stejnosměrného systému.

3.3.2. smallBMS NG
Zařízení smallBMS NG je vybaveno kontaktem pro odpojení zátěže, kontaktem pro odpojení nabíjení a kontaktem pro předběžný alarm.

• V případě nízkého napětí článků odešle smallBMS NG signál k odpojení zátěže, čímž se zátěž (zátěže) vypne.

• Před vypnutím zátěže odešle signál předběžného alarmu, který upozorňuje na hrozící nízké napětí článků.

• V případě vysokého napětí článků nebo nízké či vysoké teploty baterie odešle smallBMS NG signál k odpojení nabíječky 
(nabíječek), čímž dojde k jejich vypnutí.

Další informace najdete na stránce produktu smallBMS NG.

smallBMS NG
smallBMS NG řídí zátěže a nabíječky pomocí signálů pro 

odpojení zátěže a odpojení nabíjení

Nabíječk
a

Zátěž

Lynx Smart BMS NG

NG –

https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/lynx-smart-bms
https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/smallbms
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Detektor síťového napájení není potřebný pro střídače/nabíječky řady MultiPlus-II nebo Quattro-II.

3.3.3. VE.Bus BMS NG
VE.Bus BMS NG je systém pro správu baterií (BMS) navržený speciálně pro lithium-iontové baterie Victron Energy Lithium NG 
(nezaměňovat s bateriemi Lithium Smart bez označení NG). Jedná se o baterie LiFePO₄ dostupné v napětích 12,8 V, 25,6 V a 51,2 V a v 
různých kapacitách.

VE.Bus BMS NG je určen k propojení s bateriemi Victron Lithium NG a k jejich ochraně v systémech, které zahrnují střídač/nabíječku 
Victron VE.Bus nebo střídač VE.Bus. Na tomto propojení závisí provádění klíčových funkcí, jako je zapínání a vypínání nabíjení a vybíjení 
na základě stavu baterie.

Stejně jako model smallBMS NG je vybaven také kontakty pro „odpojení zátěže“, „odpojení nabíjení“ a „předběžný alarm“.

• V případě nízkého napětí článků odešle VE.Bus BMS NG signál „odpojení zátěže“ k vypnutí zátěže (zátěží) a prostřednictvím 
komunikace VE.Bus také deaktivuje měničič/nabíječku.

• Před vypnutím zátěží odešle signál předběžného alarmu varující před hrozícím nízkým napětím článků.

• V případě vysokého napětí článků nebo vysoké/nízké teploty baterie odešle VE.Bus BMS NG signál „odpojení nabíjení“ k vypnutí 
nabíječky (nabíječek) a také deaktivuje nabíjecí část střídače/nabíječky.

Součástí dodávky systému VE.Bus BMS NG je detektor síťového napájení a krátký kabel RJ45 UTP. Tyto součásti jsou potřebné pro 
detekci síťového napájení poté, co byl měnič/nabíječ vypnut systémem BMS.

Další informace najdete v návodu k použití zařízení VE.Bus BMS NG, který je k dispozici na stránce produktu VE.Bus BMS NG.

VE.Bus BMS NG, detektor síťového napájení VE.Bus BMS a 
kabel RJ45 UTP

VE.Bus BMS NG vypne zátěže a nabíječky pomocí funkcí 
„odpojení zátěže“ a „odpojení nabíjení“ a řídí měnič/nabíječku

https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/ve-bus-bms-ng
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60 A
100 Ah

200 A
100 Ah

Regulátor s 
teplotní 
regulací

100 
Ah

Zařízení 
pro 
omezení 
proudu

60 
A 100 Ah

3.4. Nabíjení z alternátoru
Ve srovnání s olověnými bateriemi mají lithiové baterie velmi nízký vnitřní odpor a přijímají mnohem vyšší nabíjecí proud. Je třeba věnovat 
zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k přetížení alternátoru:

1. Ujistěte se, že jmenovitý proud alternátoru je alespoň dvojnásobkem jmenovité kapacity baterie. Například alternátor s proudem 
400 A lze bezpečně připojit k baterii s kapacitou 200 Ah.

2. Používejte alternátor vybavený teplotně řízeným regulátorem. Tím se zabrání přehřátí alternátoru.

3. Mezi alternátorem a startovací baterií použijte zařízení omezující proud, jako je nabíječka DC-DC nebo měnič DC-DC.

Další informace o nabíjení lithiových baterií pomocí alternátoru najdete v článku a videu „Nabíjení lithiových baterií pomocí alternátoru“.

Nabíjení alternátorem

3.5. Monitorování baterie
Běžné parametry baterie, jako je napětí baterie, teplota baterie, proud baterie a napětí článků, lze odečítat přes Bluetooth pomocí aplikace 
VictronConnect prostřednictvím BMS. Pokud se zařízení GX (s připojením k internetu) používá ve spojení s Lynx Smart BMS NG, budou 
data k dispozici také na portálu VRM.

Pokud z nějakého důvodu používáte v systému další monitor baterie, ujistěte se, že jsou provedena následující nastavení, aby byl výpočet 
stavu nabití (SoC) a nabité a vybité energie proveden správně:

• Nastavte účinnost nabíjení na 99 %

• Nastavte Peukertův exponent na 1,05

Zajistěte také, aby byl externí monitor baterie napájen ze svorky zátěže systému BMS a nikoli přímo z baterie, aby se zabránilo 
náhodnému vybití baterie.

Další informace o monitorech baterií najdete na stránce produktu Monitor baterie.

https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters
https://www.victronenergy.com/blog/2019/10/07/careful-alternator-charging-lithium/
https://www.victronenergy.com/battery-monitors
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Záporný pólKladný pól Kabely BMS Rukojeti pro 
přenášení

4.1. Vybalení a manipulace s baterií
Při vybalování baterie buďte opatrní. Baterie jsou těžké. Baterii nezvedejte za svorky ani za kabely BMS. Baterie má na obou stranách 
dvě držadla pro přenášení. Hmotnost baterie najdete v kapitole Technické údaje [30].

Seznamte se s baterií. Hlavní svorky baterie na horní straně jsou označeny symbolem „+“ pro kladný pól a symbolem „-“ pro záporný pól, 
aby byla zajištěna správná polarita.

Každá baterie má dva kabely BMS pro komunikaci s BMS. Jeden kabel má 3pólový zástrčkový konektor a druhý 3pólovou zásuvku. V 
závislosti na modelu baterie jsou kabely BMS umístěny na jedné straně baterie nebo na dvou protilehlých stranách baterie.

Při manipulaci s baterií dbejte na to, aby se kabely BMS nezachytily ani nepoškodily.

Pohled shora a z boku znázorňující svorky baterie (+ a -), kabely BMS a rukojeti pro přenášení

4.2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci VictronConnect
Stáhněte si aplikaci VictronConnect pro Android, iOS nebo macOS z příslušných obchodů s aplikacemi. Další informace o aplikaci najdete 
na stránce produktu VictronConnect.

Aplikace VictronConnect komunikuje s BMS přes Bluetooth

4.2.1. Aktualizujte firmware baterie a BMS
Při aktualizaci firmwaru BMS se automaticky aktualizuje i firmware baterie. K tomu dochází buď prostřednictvím aplikace 
VictronConnect, nebo v případě zařízení Lynx Smart BMS NG ve spojení se zařízením GX prostřednictvím portálu VRM. Ujistěte se 
také, že máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace VictronConnect. Tím zajistíte, že budete mít k dispozici nejnovější verzi firmwaru 
baterie a BMS.

Aplikace VictronConnect může při prvním připojení požádat o aktualizaci firmwaru. V takovém případě nechte aktualizaci firmwaru 
provést.

Pokud bude do systému později přidána jedna nebo více baterií, firmware baterií bude automaticky aktualizován systémem BMS. 

Chcete-li zkontrolovat verzi firmwaru baterií a systému BMS, postupujte takto:

4. Instalace

NG

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
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Při individuálním nabíjení lithiových baterií vždy používejte nabíječku řízenou systémem BMS.

1. Připojte se k systému BMS 
pomocí aplikace 
VictronConnect.

2. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka v 
pravém horním rohu a přejděte na stránku 
Nastavení.

3. Na stránce Nastavení klikněte na symbol 
Možnosti  a přejděte na stránku Informace 
o produktu.

4. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi 
firmwaru. Hledejte text „Toto je nejnovější 
verze.“

5. Chcete-li zobrazit aktuální verzi firmwaru 
baterie, vraťte se na stránku Nastavení a 
klikněte na záložku Baterie. Pokud je 
nainstalováno více baterií, vyberte baterii 
kliknutím na číslo baterie (červený kruh).

6. Pokud systém BMS nemá nejnovější
aktuální verzi firmwaru, proveďte 
aktualizaci firmwaru. Podrobnosti najdete v 
příručce k systému BMS.

4.3. První nabití před použitím

4.3.1. Proč je třeba baterie před použitím nabít
Tato část se vztahuje pouze na případy, kdy hodláte baterie zapojit do série.

Lithiové baterie jsou při odeslání z továrny nabité pouze přibližně na 50 %. Jedná se o bezpečnostní požadavek pro přepravu. Vzhledem 
k rozdílům v přepravních trasách a skladování však baterie nemají v okamžiku instalace vždy stejný stav nabití.

Samostatné nabití nových baterií před jejich zapojením do série zkrátí dobu nabíjení.

Vestavěný systém vyvažování článků baterie dokáže korigovat pouze malé rozdíly ve stavu nabití mezi jednotlivými bateriemi. Nové 
baterie mohou mít mezi sebou velké rozdíly ve stavu nabití, které nebudou korigovány, pokud budou nainstalovány v tomto stavu, 
zejména při sériovém zapojení. Upozorňujeme, že rozdíly ve stavu nabití mezi bateriemi nejsou totéž jako nerovnováha mezi napětími 
článků v rámci jedné baterie. Důvodem je, že obvody pro vyvažování článků v jedné baterii nemohou ovlivnit články v jiné baterii.

4.3.2. Jak nabíjet baterie před použitím

Postup počátečního nabití:

1. Pokud bateriová banka sestává z baterií zapojených do série za účelem vytvoření banky s vyšším napětím, musí být každá baterie 
nejprve nabita samostatně. K provedení počátečního nabití použijte speciální nabíječku nebo měnič/nabíječku s BMS.

Jako jeden celek lze nabíjet pouze jednu baterii nebo sadu baterií zapojených paralelně. Pokyny 

k nastavení najdete v příručce k systému BMS.

2. Nastavte nabíječku na profil nabíjení, jak je uvedeno v části Nabíjení baterie a doporučená nastavení nabíječky [18].

3. Ujistěte se, že baterie, systém BMS a nabíječka mezi sebou komunikují. Ověřte to odpojením jednoho z kabelů BMS od systému 
BMS a zkontrolujte, zda se nabíječka vypne. Poté kabel BMS znovu připojte a ověřte, zda se nabíječka opět zapne.

4. Zapněte nabíječku a zkontrolujte, zda nabíječka baterii nabíjí.

Vezměte na vědomí, že pokud během nabíjení dojde k jakékoli nerovnováze mezi články baterie, může systém BMS nabíječku 
opakovaně vypínat a zapínat. Můžete si všimnout, že se nabíječka na několik minut vypne a poté se na krátkou dobu znovu zapne, 
než se opět vypne. Nenechte se tím znepokojit; tento cyklus se bude opakovat, dokud se články nevyrovnají. Pokud jsou články 
vyrovnané, nabíječka se nevypne, dokud nebude baterie plně nabitá.

2

4

3

5



Návod k použití lithiové baterie NG 
12,8 V

Stránka 
12

Instalace

BMS

5. Baterie je plně nabitá, jakmile nabíječka dosáhne fáze udržovacího nabíjení a stav článků baterie v aplikaci VictronConnect je 
„vyvážený“. Pokud je stav článků baterie „neznámý“ nebo „nevyvážený“, bude se nabíječka několikrát restartovat, dokud nebude 
stav „vyvážený“.

Počáteční nabíjení pomocí BMS
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4.4. Montáž
Montáž musí splňovat následující požadavky:

1. Baterii lze namontovat ve svislé poloze nebo na boku, avšak nikoli tak, aby svorky baterie směřovaly dolů.

2. Baterie je určena pouze pro vnitřní použití a musí být instalována na suchém místě.

3. Baterie jsou těžké. Při přemísťování baterie na místo určení použijte pro přepravu vhodné manipulační zařízení.

4. Zajistěte dostatečné a bezpečné upevnění, protože baterie se při dopravní nehodě může stát projektilem.

5. Baterie při nabíjení nebo vybíjení vyzařují určité množství tepla. Pro zajištění větrání ponechte na všech čtyřech stranách baterie 
volný prostor 20 mm.

4.5. Připojení kabelů baterie
Při připojování svorek baterie k systému stejnosměrného proudu nebo k jiným bateriím dbejte na správnou polaritu. Dávejte pozor, 
abyste svorky baterie nezkratovali.

Kabely připojte podle schématu:

1. Šroub

2. Pružná podložka

3. Podložka

4. Kabelová očko

5. Bateriový vývod
Připojení bateriového kabelu Bateriové svorky

4.5.1. Průřez kabelů a jmenovité hodnoty pojistek
Používejte bateriové kabely s průřezem odpovídajícím proudům, které lze v bateriovém systému očekávat. Baterie mohou 

generovat velmi vysoké proudy; je nezbytné, aby všechna elektrická připojení k baterii byla zajištěna pojistkami.

Bateriové kabely musí být dimenzovány tak, aby unesly maximální očekávaný proud v systému, a musí být použita pojistka s 
odpovídajícím jmenovitým proudem pro danou velikost bateriového kabelu.

Další informace o průřezu kabelů, typech pojistek a jmenovitých hodnotách pojistek naleznete v příručce „Wiring Unlimited“.

Maximální vybíjecí proud baterie je uveden v tabulce Technické údaje [30]. Proud v systému, a tedy i jmenovitá hodnota pojistky, by 
neměl překročit tuto hodnotu. Pojistka musí odpovídat nejnižší jmenovité hodnotě proudu, ať už se jedná o jmenovitý proud kabelu, 
jmenovitý proud baterie nebo jmenovitý proud systému.

4.5.2. Připojení jedné baterie

• Baterii zajistěte pojistkou na kladném pólu.

• Připojte baterii k systému DC.

Jedna baterie

Šrouby utáhněte momentem 10 Nm. Používejte pouze izolované nářadí odpovídající velikosti hlavy šroubu.

+

DC
systém

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
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4.5.3. Sériové zapojení více baterií

• Každý jednotlivý akumulátor musí být plně nabitý a vyvážený.

• Připojte maximálně čtyři 12,8V baterie nebo maximálně dvě
25,6 V baterií do série.

• Záporný pól připojte k kladnému pólu dalšího akumulátoru.

• Sériový řetězec zajistěte pojistkou na kladné straně.

• Připojte bateriovou banku k systému.

Více baterií zapojených do série

4.5.4. Paralelní zapojení více baterií

• Celkem lze paralelně zapojit 50 baterií.

• Každou baterii zajistěte pojistkou na kladném pólu.

• Kabeláž stejnosměrného systému zapojte diagonálně, aby byla zajištěna 
rovnoměrná proudová cesta každou baterií.

• Dbejte na to, aby průřez systémového kabelu odpovídal součinu průřezu 
kabelu řetězce a počtu řetězců.

• Na kladném hlavním kabelu vedoucím k bateriovému bloku nainstalujte 
pojistku.

• Připojte bateriovou banku k stejnosměrnému systému.

• Další informace o sestavení paralelního bateriového pole najdete v knize 
„Wiring Unlimited“.

Více baterií zapojených paralelně

4.5.5. Zapojení více baterií do série/paralelu

• Připojte maximálně 50 baterií v kombinaci paralelního a sériového zapojení.

• Každý jednotlivý akumulátor musí být plně nabitý a vyvážený.

• Každý sériový řetězec zajistěte pojistkou na kladné straně.

• Nespojujte středové body ani k nim nepřipojujte žádné další prvky.

• Systémové kabely připojte diagonálně, aby byla zajištěna stejná proudová 
cesta každým řetězcem baterií.

• Dbejte na to, aby průřez systémového kabelu byl roven součinu průřezu 
kabelu řetězce a počtu řetězců.

• Hlavní kladný kabel vedoucí k bateriovému bloku zajistěte pojistkou.

• Připojte bateriovou banku k stejnosměrnému systému.

Více baterií v sériovém/paralelním zapojení

Nespojujte středové body ani k nim nepřipojujte nic 
jiného

DC
systém

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf
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4.5.6. Bateriové banky složené z různých baterií
Při sestavování bateriové banky by v ideálním případě měly mít všechny baterie stejnou kapacitu, stáří a model. Existují však situace, 
kdy to není možné, například když je třeba rozšířit kapacitu přidáním dalších baterií nebo když je třeba vyměnit jednu baterii v bateriové 
bance. V těchto případech postupujte podle pokynů v tabulce níže.

Typ bateriové banky Jsou povoleny různé kapacity? Jsou povoleny různé stáří?

Paralelní Ano Ano

Sériově Ne 1) Ano2)

Sériové/paralelní zapojení – v rámci sériového řetězce Ne 1) Ano2)

Sériové/paralelní – v případě, že je nahrazen nebo přidán celý 
sériový řetězec

Ano Ano

1) Všechny baterie musí mít stejnou jmenovitou kapacitu a stejné číslo dílu
2) Rozdíl ve stáří by neměl přesáhnout 3 roky

Základní informace:

Vzhledem k tomu, že staré baterie mají sníženou kapacitu, jejich zapojení do série s novými bateriemi nebo zapojení baterií s různou 
kapacitou do série povede k nerovnováze mezi bateriemi. Tato nerovnováha se bude časem zvyšovat a způsobí celkové snížení kapacity 
bateriového pole. Teoreticky by baterie s nejnižší kapacitou určovala celkovou kapacitu
sériového řetězce, ale ve skutečnosti se celková kapacita řetězce bude časem dále snižovat. Například pokud je baterie o kapacitě 50 Ah 
zapojena do série s baterií o kapacitě 100 Ah, celková kapacita řetězce je 50 Ah. Postupem času však dojde k nerovnováze mezi 
bateriemi a jakmile tato nerovnováha dosáhne například 10 Ah, celková kapacita baterií bude 50 Ah – 10 Ah = 40 Ah. Články nejplnější 
baterie budou během nabíjení vystaveny přepětí, přičemž nebudou schopny přebytečné napětí odvést do článků druhé baterie.
Systém BMS bude neustále zasahovat, což povede k tomu, že nejvybitější baterie se bude vybíjet příliš hluboko a nejnabitější baterie se 
bude přebíjet.

4.6. Připojení systému BMS
Každá baterie má dva kabely BMS s konektorem M8 (samec) a M8 (samice), které je třeba připojit k systému BMS.

Samice a samec konektoru BMS

Kabely BMS na obou stranách nebo na jedné straně Připojené konektory BMS

Jak připojit kabely:

• U jedné baterie připojte oba kabely přímo k BMS.

• V případě bateriové banky sestávající z více baterií propojte jednotlivé baterie (řetězové zapojení) a připojte první a poslední kabel k 
BMS. Baterie lze propojit v libovolném pořadí.

• Pokud je BMS příliš daleko a kabely nedosáhnou, použijte volitelné prodlužovací kabely. Prodlužovací kabely jsou k dispozici v 
párech a v různých délkách. Další informace najdete na stránce produktu s prodlužovacími kabely.

Připojení BMS k 
jedné baterii

Připojení BMS pro dvě baterie (s volitelnými 
prodlužovacími kabely) Připojení BMS pro více baterií

BMS

BMS

BMS

https://www.victronenergy.com/accessories/m8%20circular%20connector%20male-female%203%20pole%20cable%202m


Návod k použití lithiové baterie NG 
12,8 V

Stránka 
16

Instalace

Zkontrolujte polaritu všech bateriových kabelů.

Zkontrolujte průřez všech bateriových kabelů.

Zkontrolujte, zda jsou všechny koncovky bateriových kabelů správně krimpovány.

Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení bateriových kabelů pevná (nepřekračujte 

maximální utahovací moment). Lehce zatáhněte za každý bateriový kabel a 

zkontrolujte, zda jsou připojení pevná.

Zkontrolujte všechna kabelová připojení BMS a ujistěte se, že jsou šroubové kroužky konektorů zašroubovány 
až na doraz.

Připojte kladný a záporný stejnosměrný kabel systému k baterii (nebo bateriovému bloku). 

Zkontrolujte jmenovitou hodnotu pojistek řetězce (pokud jsou použity).

Nainstalujte řetězcové pojistky (pokud jsou 

použity). Zkontrolujte jmenovitou hodnotu 

hlavní pojistky.

Nainstalujte hlavní pojistku.

Zkontrolujte, zda jsou u všech zdrojů nabíjení baterií nastaveny správné parametry 

nabíjení. Zapněte všechny nabíječky baterií a všechna zátěžová zařízení.

Zkontrolujte, zda je BMS pod napětím.

Odpojte náhodný kabel BMS a ověřte, zda BMS vypíná všechny zdroje nabíjení a všechna zátěžová zařízení. 

Znovu připojte kabel BMS a zkontrolujte, zda se všechny zdroje nabíjení a zátěžová zařízení opět zapnou.

4.7. Nastavení nabíječky
Doporučené parametry nabíjení pro jednotlivé zdroje nabíjení jsou:

• Pro modely 12,8 V: absorpční napětí 14,2 V, doba absorpce 2 hodiny a udržovací napětí 13,5 V

• Pro modely 25,6 V: absorpční napětí 28,4 V, doba absorpce 2 hodiny a udržovací napětí 27,0 V

• Pro model 51,2 V: absorpční napětí 56,8 V, doba absorpce 2 hodiny a udržovací napětí 54,0 V

Doporučené nabíjecí proudy najdete v kapitole Nabíjení baterie a doporučená nastavení nabíječky [18] a v tabulce v kapitole Technické 
údaje [30].

Další informace o nastaveních nabíjení jednotlivých nabíječek nebo střídačů/nabíječek naleznete v návodech na příslušné stránce 
produktu.

U střídačů/nabíječek s řízením DVCC a u nabíječek, jako jsou solární nabíječky Orion XS a MPPT, není nutné nastavovat nabíjecí napětí. 
Toto nastavení je automatické a mírně se liší od ručního nastavení. Další informace o DVCC najdete v návodu k zařízení GX na příslušné 
stránce produktu.

4.8. Uvedení do provozu
Jakmile jsou všechna připojení provedena, je třeba zkontrolovat zapojení systému, zapnout napájení systému a zkontrolovat funkčnost 
systému BMS. Postupujte podle tohoto kontrolního seznamu:

https://www.victronenergy.com/communication-centres
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5.1. Monitorování a řízení
K monitorování a řízení baterie je vždy zapotřebí systém BMS. 

Parametry baterie lze odečítat různými způsoby:

1. Přes Bluetooth pomocí aplikace VictronConnect

2. Prostřednictvím VictronConnect Remote (VC-R): K tomu je nutné připojit zařízení GX k systému Lynx Smart BMS NG a data musí 
být přenášena na portál VRM.

3. Prostřednictvím portálu VRM: K tomu je nutné připojit zařízení GX k systému Lynx Smart BMS NG a data musí být přenášena na 
portál VRM.

V závislosti na způsobu přenosu lze načíst následující parametry:

Parametry baterie Bluetooth Zařízení GX VC-R VRM

Stav vyvažovače Ano

Minimální a maximální napětí 
článku

Ano Ano Ano Ano

Minimální a maximální teplota 
článku

Ano Ano Ano Ano

Počet baterií Ano Ano Ano Ano

Počet článků baterie Ano Ano Ano Ano

Počet baterií zapojených do série Ano Ano Ano Ano

Počet baterií zapojených 
paralelně

Ano Ano Ano Ano

Sériové číslo Ano Ne Ne Ne

Kapacita Ano Ne Ne Ne

Verze firmwaru Ano Ne Ne Ne

Napětí baterie Ano Ano Ano Ano

Teplota baterie Ano Ano Ano Ano

Proud baterie Ano Ne Ne Ne

Napětí jednotlivých článků Ano Ne Ne Ne

5.1.1. Sledování baterie pomocí aplikace VictronConnect
Aplikaci VictronConnect lze použít ke sledování baterie přes Bluetooth nebo VC-R. Tabulka v předchozí části uvádí dostupné parametry 
pro jednotlivé typy připojení.

Chcete-li zkontrolovat parametry baterie, postupujte takto

1. Otevřete aplikaci VictronConnect a v 
seznamu zařízení klepněte na BMS 
připojený k baterii.

2. Klepněte na záložku „Baterie“ a 
zobrazte si všechny parametry 
baterie.

3. Každý akumulátor má svou vlastní 
stránku, kterou můžete vybrat 
pomocí voliče akumulátorů 
označeného červeným kruhem.

Upozorňujeme, že varovné, alarmové nebo chybové zprávy se zobrazují pouze při aktivním připojení k BMS prostřednictvím aplikace 
VictronConnect. Aplikace není aktivní na pozadí ani při vypnuté obrazovce.

5. Provoz

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/vrm
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/vrm
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5.1.2. Sledování baterie pomocí zařízení GX
Parametry baterie lze také načíst pomocí zařízení GX přes Remote Console ve spojení s Lynx Smart BMS NG. Tabulka v předchozí 
části uvádí dostupné parametry podle typu připojení.

Chcete-li zkontrolovat parametry baterie, postupujte takto

1. Otevřete Remote Console a v 
seznamu zařízení klikněte na 
Lynx Smart BMS NG.

2. Přejděte dolů na položku „System“ 
a kliknutím na ni otevřete 
podnabídku, kde se zobrazí 
všechny dostupné parametry 
baterie.

5.1.3. Sledování baterie prostřednictvím portálu VRM
Parametry baterie lze také načíst prostřednictvím portálu VRM (vyžaduje zařízení GX ve spojení se systémem Lynx Smart BMS NG, který 
přenáší svá data do VRM). Tabulka v předchozí části uvádí dostupné parametry podle typu připojení.

Parametry baterie lze zobrazit na záložce „Pokročilé“. Další informace najdete v dokumentaci k portálu VRM.

5.2. Nabíjení a vybíjení baterie
Tato kapitola podrobněji popisuje proces nabíjení, vybíjení a vyvažování článků pro ty, kteří se zajímají o technické pozadí.

5.2.1. Nabíjení baterie a doporučené nastavení nabíječky
Doporučené nabíječky

Ujistěte se, že vaše nabíječka dodává správný proud a napětí pro danou baterii, proto nepoužívejte 24 V nabíječku pro 12 V baterii.

Doporučuje se také, aby nabíječka měla nabíjecí profil/algoritmus, který odpovídá chemickému složení baterie (LiFePO4), nebo vlastní 
profil, který lze přizpůsobit tak, aby odpovídal příslušným parametrům nabíjení lithiové baterie. Všechny nabíječky Victron (nabíječky 
střídavého proudu včetně měničů/nabíječek, solární nabíječky a nabíječky DC-DC) mají tyto přednastavené nabíjecí profily zabudované. 
Ujistěte se, že je tento profil vybrán. Viz také příslušné návody k obsluze nabíječek.

Doporučená nastavení nabíječky

Důležitými parametry nabíjení jsou absorpční napětí, doba absorpce a udržovací napětí.

• Absorpční napětí: 14,2 V pro lithiovou baterii 12,8 V (28,4 V / 56,8 V pro systém 24 V nebo 48 V)

• Doba absorpce: 2 hodiny. Doporučujeme minimální dobu absorpce 2 hodiny měsíčně pro systémy s mírným cyklem, jako jsou 
záložní nebo UPS aplikace, a 4 až 8 hodin měsíčně pro systémy s intenzivnějším cyklem (mimo síť nebo ESS). To poskytuje 
vyvažovači dostatek času na správné vyvážení článků.

• Udržovací napětí: 13,5 V pro lithiovou baterii 12,8 V (27 V / 54 V pro systém 24 V nebo 48 V)

Některé profily nabíjení nabízejí režim skladování. U lithiové baterie to není nutné, ale pokud nabíječka režim skladování má, nastavte jej 
na stejnou hodnotu jako udržovací napětí.

https://www.victronenergy.com/chargers
https://www.victronenergy.com/chargers
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers
https://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers
https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters
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Některé nabíječky mají nastavení napětí pro rychlé nabíjení (bulk voltage). V takovém případě nastavte napětí pro rychlé nabíjení na stejnou hodnotu jako 
absorpční napětí.

U lithiových baterií není nutné nabíjení s teplotní kompenzací; vypněte teplotní kompenzaci nebo nastavte teplotní kompenzaci na 0 
mV/°C ve svých nabíječkách.

Doporučený nabíjecí proud

I když lze baterii nabíjet mnohem vyšším nabíjecím proudem (maximální trvalý nabíjecí proud najdete v technických údajích [30]), 
doporučujeme nabíjecí proud 0,5 C, který zcela vybité baterii plně nabije za 2 hodiny. Nabíjecí proud 0,5 C pro baterii o kapacitě 100 Ah 
odpovídá nabíjecímu proudu 50 A.

Profil nabíjení

Typický nabíjecí profil vyplývající z výše uvedeného pak vypadá jako na následujícím grafu:

• Po spuštění nabíječky trvá dvě hodiny, než se dosáhne absorpčního napětí

• Následují další dvě hodiny absorpční fáze, aby měl vyvažovač čas na správné vyvážení článků

• Na konci absorpční fáze se nabíjecí napětí sníží na udržovací napětí 13,5 V

Graf nabíjení lithiové baterie



Návod k použití lithiové baterie NG 
12,8 V

Stránka 
20

Provoz

Lithiové baterie jsou drahé a mohou být poškozeny v důsledku nadměrného vybití nebo přebití.

K poškození v důsledku nadměrného vybití může dojít, pokud baterii pomalu vybíjejí malé zátěže (například 
poplašné systémy, relé, proudy v pohotovostním režimu určitých zátěží, zpětný odběr proudu nabíječek baterií nebo 
regulátory nabíjení), když se systém nepoužívá.

Vypnutí systému systémem BMS z důvodu nízkého napětí článků by mělo být vždy použito pouze jako poslední 
možnost, aby se zabránilo bezprostřednímu poškození baterie. Doporučujeme tomuto jevu předcházet a místo toho 
používat funkci dálkového zapnutí/vypnutí systému BMS jako spínač zapnutí/vypnutí systému, pokud systém 
necháváte bez dozoru
na delší dobu, nebo ještě lépe použít bateriový spínač, vyjmout pojistku (pojistky) baterie nebo odpojit kladný pól 
baterie, když systém není v provozu. Než tak učiníte, ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá, aby v ní vždy 
zůstala dostatečná rezervní kapacita.

Zbytkový vybíjecí proud je obzvláště nebezpečný, pokud byl systém zcela vybit a došlo k vypnutí z důvodu 
nízkého napětí článků. Po vypnutí z důvodu nízkého napětí článků zůstává v baterii kapacitní rezerva přibližně 
1 Ah na každých 100 Ah kapacity baterie. Baterie se poškodí, pokud bude tato zbývající kapacitní rezerva z 
baterie odebrána; například zbytkový proud pouhých 10 mA může poškodit 200 Ah baterii, pokud je systém 
ponechán vybitý déle než 8 dní.

Pokud došlo k odpojení kvůli nízkému napětí článků, je nutné okamžitě jednat (dobít baterii).

5.2.2. Vybíjení
I když se používá systém BMS, stále existuje několik možných scénářů, ve kterých může nadměrné vybití baterii poškodit. Dodržujte 
prosím následující varování.

Doporučený vybíjecí proud

Nepřekračujte maximální trvalý vybíjecí proud ≤ 1 C. Při použití vyššího vybíjecího proudu bude baterie produkovat více tepla než při 
použití nízkého vybíjecího proudu. Kolem baterií je zapotřebí více prostoru pro větrání a v závislosti na instalaci může být nutné odvod 
horkého vzduchu nebo nucené chlazení vzduchem. Některé články mohou také dosáhnout prahu nízkého napětí rychleji než jiné. Může 
to být způsobeno kombinací zvýšené teploty článků a stárnutí baterie.

Hloubka vybití (DoD)

Hloubka vybití má rozhodující vliv na životnost lithiové baterie. Čím vyšší je hloubka vybití, tím nižší je počet možných nabíjecích cyklů. 
Počet možných nabíjecích cyklů v závislosti na hloubce vybití najdete v technických údajích [30].

Vliv teploty na kapacitu baterie

Teplota ovlivňuje kapacitu baterie. Údaje o jmenovité kapacitě příslušného modelu baterie v datovém listu vycházejí z teploty 25 °C při 
vybíjecím proudu 1 C. Tyto hodnoty se při teplotě 0 °C snižují o ~20 % a při teplotě -20 °C dokonce až na ~50 %. Jelikož se však stav 
nabití (SoC) nepočítá v baterii, ale v monitoru baterie, který proto nezobrazuje skutečný stav nabití, je při vybíjení při nízkých teplotách 
mnohem důležitější sledovat napětí baterie a článků.

5.3. Dodržujte provozní podmínky
Je také nutné dodržovat provozní podmínky pro nabíjení a vybíjení baterie. Tyto parametry se liší v závislosti na modelu baterie.

Podrobně se jedná o následující:

• Vybíjení je povoleno pouze v teplotním rozmezí od -20 °C do +50 °C. Rychlost nabíjení závisí také na teplotě baterie. Při teplotách 0 
°C a nižších musí být vybíjecí proud snížen na 0,5 C. Při teplotách nad 35 °C musí být vybíjecí proud rovněž snížen. Viz také níže 
uvedený diagram.

Zajistěte, aby byly všechny zátěže odpovídajícím způsobem vypnuty, pokud teplota překročí stanovené limity (v ideálním případě mají 
zátěže port pro dálkové zapnutí/vypnutí řízený systémem BMS).

• Nabíjení baterie je povoleno pouze v teplotním rozmezí od +5 °C do +50 °C.

Při teplotách pod 15 °C musí být nabíjecí proud snížen na maximálně 0,3 C. Při teplotách nad 35 °C musí být nabíjecí proud rovněž 
snížen. Viz také schéma níže.

Zajistěte, aby byly všechny nabíječky odpovídajícím způsobem vypnuty při dosažení minimální teplotní hranice (v ideálním případě má 
nabíječka port pro dálkové zapnutí/vypnutí řízený systémem BMS), aby se zabránilo nabíjení při teplotách pod +5 °C nebo nad 50 °C.
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5.4. Péče o baterii
Jakmile je baterie v provozu, je důležité o ni řádně pečovat, aby se maximalizovala její životnost. Zde jsou základní 

pokyny:

1. Vždy zabraňte úplnému vybití baterie.

2. Seznamte se s funkcí předběžného alarmu systému BMS a reagujte, jakmile se předběžný alarm aktivuje, abyste zabránili 
vypnutí systému.

3. Pokud je předběžný alarm aktivní nebo pokud systém BMS odpojil zátěže, zajistěte, aby byly baterie okamžitě dobity. 
Minimalizujte dobu, po kterou jsou baterie ve stavu hlubokého vybití.

4. Systém BMS zajišťuje, aby baterie strávily dostatečnou dobu v absorpční fázi alespoň jednou za měsíc, čímž je zajištěna 
dostatečná doba v režimu vyvažování. Nepřerušujte proces nabíjení, dokud stav vyvažovače neukazuje „Vyváženo“ pro každou 
jednotlivou baterii v systému.

5. Pokud systém na delší dobu ponecháte bez dozoru, udržujte baterie nabité nebo se ujistěte, že jsou (téměř) plné, a poté odpojte 
stejnosměrný systém od baterie.
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Prvním krokem při řešení problémů by mělo být postupování podle pokynů v této kapitole týkajících se běžných problémů s bateriemi.

Pokud narazíte na problémy s aplikací VictronConnect, nejprve si prostudujte příručku k aplikaci VictronConnect, zejména kapitolu věnovanou řešení 
problémů.

Pokud se tím problém nevyřeší, projděte si nejčastější dotazy a odpovědi týkající se vašeho produktu a zeptejte se komunity odborníků 
ve Victron Community. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a požádejte o technickou 
podporu. Pokud nevíte, u koho jste produkt zakoupili, navštivte webovou stránku podpory Victron Energy.

6.1. Problémy s bateriemi

6.1.1. Jak rozpoznat nerovnováhu článků
• Systém BMS často deaktivuje nabíječku

To je známkou nerovnováhy baterie. Pokud je baterie vyvážená, BMS nabíječku nikdy nevypne. I když je baterie plně nabitá, 
BMS nechá nabíječku zapnutou.

• Kapacita baterie se zdá být nižší než dříve

Pokud systém BMS odpojuje zátěže mnohem dříve než dříve, i když celkové napětí baterie stále vypadá v pořádku, je to známkou 
nerovnováhy baterie.

• Mezi napětími jednotlivých článků je během absorpční fáze znatelný rozdíl

Když je nabíječka ve fázi absorpce, měla by být napětí všech článků stejná a pohybovat se mezi 3,50 V a 3,60 V. Pokud tomu tak není, 
je to známkou toho, že baterie je nevyvážená.

• Napětí v článku pomalu klesá, když se baterie nepoužívá

Nejedná se o nerovnováhu, i když by se tak mohlo zdát. Typickým příkladem je situace, kdy mají všechny články baterie zpočátku 
stejné napětí, ale po asi jednom dni nepoužívání baterie kleslo napětí jednoho z článků o 0,1 až 0,2 V pod úroveň ostatních článků. 
Tuto situaci nelze vyřešit vyvážením a daný článek se považuje za vadný.

6.1.2. Příčiny nerovnováhy článků nebo kolísání napětí článků
1. Baterie nestrávila dostatek času ve fázi absorpčního nabíjení.

K tomu může dojít například v systému, kde není dostatek solární energie k plnému nabití baterie, nebo v systémech, kde generátor 
neběží dostatečně dlouho nebo často. Během běžného provozu lithiové baterie dochází neustále k malým rozdílům mezi napětími 
článků. Ty jsou způsobeny nepatrnými rozdíly mezi vnitřním odporem a
rychlostí samovybíjení jednotlivých článků. Fáze absorpčního nabíjení tyto malé rozdíly vyrovnává. Doporučujeme minimální dobu 
absorpčního nabíjení 2 hodiny měsíčně pro systémy s nízkým počtem cyklů, jako jsou záložní zdroje nebo UPS, a 4 až 8 hodin 
měsíčně pro systémy s vyšším počtem cyklů (systémy mimo síť nebo ESS). To poskytuje vyvažovači dostatek času na správné 
vyvážení článků.

2. Baterie nikdy nedosáhne fáze udržovacího nabíjení (neboli skladovací fáze).

Fáze udržovacího nabíjení (nebo skladování) následuje po absorpční fázi. Během této fáze klesne nabíjecí napětí na 13,5 V (v 12V 
systému) a baterii lze považovat za plně nabitou. Pokud nabíječka do této fáze nikdy nepřechází, může to být známkou toho, že 
absorpční fáze nebyla dokončena (viz předchozí bod). Nabíječka by měla mít možnost dosáhnout této fáze alespoň jednou za měsíc. 
To je také nezbytné pro synchronizaci stavu nabití (SoC) monitoru baterie.

3. Baterie byla příliš hluboce vybitá.

Při velmi hlubokém vybití může napětí jednoho nebo více článků v baterii klesnout výrazně pod jejich prahovou hodnotu nízkého 
napětí (pevně nastaveno na 2,60 V). Baterii lze možná obnovit pomocí vyvážení, existuje však reálná možnost, že jeden nebo více 
článků je nyní vadných a vyvážení nebude úspěšné. Považujte daný článek za vadný. Na tuto závadu se záruka nevztahuje.

4. Baterie je stará a blíží se konci své maximální životnosti.

Když se baterie blíží ke konci své maximální životnosti, začne se jeden nebo více článků baterie zhoršovat a napětí tohoto článku 
bude nižší než napětí ostatních článků. Nejedná se o nevyváženost, i když to tak může vypadat. Tuto situaci nelze vyřešit 
vyvážením. Považujte tento článek za vadný. Na tuto závadu se nevztahuje záruka.

5. Baterie obsahuje vadný článek.

Článek se může stát vadným po velmi hlubokém vybití, když se blíží ke konci své životnosti, nebo v důsledku výrobní vady. Vadný 
článek není nevyvážený (i když to tak může vypadat). Nelze to opravit vyvážením. Považujte článek za vadný. Velmi hluboké vybití 
a konec životnosti nejsou kryty zárukou.

6. Odstraňování poruch a podpora

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://community.victronenergy.com/index.html
https://community.victronenergy.com/index.html
https://www.victronenergy.com/support
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Ujistěte se na 100 %, že nabíječku řídí BMS; v opačném případě může dojít k nebezpečnému přepětí článků. 
Zkontrolujte to sledováním napětí článků pomocí aplikace VictronConnect. Napětí plně nabitých článků bude pomalu 
stoupat, dokud nedosáhne hodnoty 3,7 V. V tomto okamžiku BMS vypne nabíječku a napětí článků opět poklesne. 
Tento proces se bude neustále opakovat, dokud nebude rovnováha obnovena.

Tip pro distributory společnosti Victron Energy a profesionální uživatele: Abyste se vyhnuli nutnosti neustále 
restartovat nabíječku, použijte následující trik. Nastavte udržovací napětí na 14,2 V, což bude mít stejný účinek jako 
absorpční fáze. Dále deaktivujte fázi udržování a/nebo ji nastavte na 14,2 V. Případně nastavte dobu absorpce na 
velmi dlouhou dobu. Důležité je, aby nabíječka během procesu vyvažování udržovala nepřetržité nabíjecí napětí 
14,2 V. Po vyvážení baterie nastavte nabíječku zpět na normální algoritmus nabíjení lithiových baterií. Nikdy 
nenechávejte takto zapojenou nabíječku v provozovaném systému. Udržování baterie na tak vysokém napětí 
zkracuje její životnost.

6.1.3. Jak obnovit nevyváženou baterii
• Nabijte baterii pomocí nabíječky nastavené na lithium a řízené systémem BMS.

• Mějte na paměti, že vyvažování článků probíhá pouze během absorpční fáze. Pokaždé, když nabíječka přejde do udržovacího 
režimu, je nutné ji ručně restartovat. Vyvažování může trvat dlouhou dobu (až několik dní) a vyžaduje mnoho ručních restartů 
nabíječky.

• Uvědomte si, že během vyvažování článků může vypadat, jako by se nic nedělo. Napětí článků může po dlouhou dobu zůstávat 
stejné a systém BMS bude nabíječku opakovaně zapínat a vypínat. To vše je normální.

• Vyvažování probíhá, když je nabíjecí proud 1,8 A nebo vyšší, nebo když systém BMS dočasně deaktivoval nabíječku.

• Vyvažování je téměř dokončeno, když nabíjecí proud klesne pod 1,5 A a napětí článků se blíží hodnotě 3,55 V.

• Proces vyvažování je dokončen, jakmile nabíjecí proud klesne ještě níže a všechny články mají napětí 3,55 V.

Příklad výpočtu času potřebného k obnovení silně nevyvážené baterie:

Pro tento příklad si představte baterii 12,8 V 200 Ah s jedním silně podnabitým (vybitým) článkem.

Baterie o napětí 12,8 V obsahuje 4 články, z nichž každý má jmenovité napětí 3,2 V. Jsou zapojeny do série, což dává 3,2 × 4 = 12,8 V. 
Stejně jako baterie má i každý článek kapacitu 200 Ah.

Řekněme, že nevyvážený článek má pouze 50 % své kapacity, zatímco ostatní články jsou plně nabité. K obnovení rovnováhy bude 
proces vyvažování muset do tohoto článku dodat 100 Ah.

Vyrovnávací proud činí 1,8 A (pro každou baterii a všechny velikosti baterií, s výjimkou modelu 12,8 V/50 Ah, který má vyrovnávací 
proud 1 A). Vyrovnání článku potrvá nejméně 100/1,8 = 55 hodin.

Vyvažování probíhá pouze tehdy, když je nabíječka ve fázi absorpce. Pokud se používá algoritmus 2hodinového nabíjení lithiových 
baterií, bude nutné nabíječku během procesu vyvažování ručně restartovat 55/2 = 27krát. Pokud nabíječka nebude okamžitě 
restartována, proces vyvažování se zpozdí, což prodlouží celkovou dobu vyvažování.

6.1.4. Nižší kapacita, než se očekávalo
Pokud je kapacita baterie nižší než její jmenovitá kapacita, mohou to být tyto příčiny:

• Nerovnováha článků baterie způsobuje předčasné alarmy nízkého napětí, což zase vede k tomu, že BMS vypne zátěže. 

Viz část Jak obnovit nerovnovážnou baterii [24].

• Baterie je stará a blíží se konci své maximální životnosti.

Zkontrolujte, jak dlouho je systém v provozu, kolik cyklů baterie absolvovala a na jakou průměrnou hloubku vybití byla baterie vybitá. 
Tyto informace lze zjistit například z historie monitoru baterie (je-li k dispozici).

• Baterie byla vybitá příliš hluboko a jeden nebo více článků v baterii je trvale poškozen.

Tyto vadné články budou mít nízké napětí rychleji než ostatní články, což způsobí, že BMS předčasně vypne zátěže. Prošla baterie 
snad velmi hlubokým vybitím?
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Tento proces může být riskantní. Po celou dobu musí být přítomen dozorující pracovník.

6.1.5. Velmi nízké napětí na svorkách baterie
Pokud je baterie příliš hluboce vybitá, napětí klesne výrazně pod 12 V (24 V). Pokud má baterie napětí nižší než 10 V (resp. 20 V u 24V 
baterií a 40 V u 48V baterií) nebo pokud má jeden z článků baterie napětí nižší než 2,5 V, dojde k trvalému poškození baterie. Tím zaniká 
záruka. Čím nižší je napětí baterie nebo článku, tím větší bude poškození baterie.

Můžete se pokusit baterii obnovit pomocí níže uvedeného postupu dobíjení při nízkém napětí. Uvědomte si, že se nejedná o zaručený 
proces, obnovení nemusí být úspěšné a existuje reálná šance, že baterie má trvalé poškození článků, což po obnovení baterie povede ke 
střednímu až závažnému úbytku kapacity.

Postup nabíjení pro obnovení po výpadku napětí:

Tento postup obnovovacího nabíjení lze provést pouze u jednotlivé baterie. Pokud systém obsahuje více baterií, opakujte tento postup u 
každé jednotlivé baterie.

1. Nastavte nabíječku nebo napájecí zdroj na 13,8 V (27,6 V, 55,2 V).

2. Pokud je napětí některého z článků nižší než 2,0 V, nabíjejte baterii proudem 0,1 A, dokud se napětí článku s nejnižším napětím 
nezvýší na 2,5 V.

Dozorující osoba musí baterii sledovat a zastavit nabíječku, jakmile se baterie začne zahřívat nebo vyboulením. V takovém případě je 
baterie nenávratně poškozena.

3. Jakmile napětí nejslabšího článku stoupne nad 2,5 V, zvyšte nabíjecí proud na 0,1C. U baterie o 

kapacitě 100 Ah to odpovídá nabíjecímu proudu 10 A.

4. Připojte baterii k systému BMS a ujistěte se, že systém BMS má kontrolu nad nabíječkou baterie.

5. Zaznamenejte si počáteční napětí na svorkách baterie a napětí jednotlivých článků.

6. Spusťte nabíječku.

7. Systém BMS může nabíječku vypnout, poté na krátkou dobu znovu zapnout a následně opět vypnout.

K tomu může docházet opakovaně a jedná se o normální chování v případě výrazné nerovnováhy článků.

8. V pravidelných intervalech si zaznamenávejte napětí.

9. Napětí článků by se mělo během první části nabíjecího procesu zvyšovat.

Pokud se napětí některého z článků během první půlhodiny nezvýší, považujte baterii za neopravitelnou a přerušte nabíjení.

10. V pravidelných intervalech kontrolujte teplotu baterie.

Pokud zaznamenáte prudký nárůst teploty, považujte baterii za neopravitelnou a přerušte nabíjení.

11. Jakmile baterie dosáhne napětí 13,8 V (27,6 V, 55,2 V), zvyšte nabíjecí napětí na 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) a zvyšte nabíjecí proud 
na 0,5 C.

U baterie o kapacitě 100 Ah to odpovídá nabíjecímu proudu 50 A.

12. Napětí jednotlivých článků bude stoupat pomaleji; to je v prostřední fázi nabíjecího procesu normální.

13. Nechte nabíječku připojenou po dobu 6 hodin.

14. Zkontrolujte napětí článků; všechny by se měly lišit maximálně o 0,1 V.

Pokud má jeden nebo více článků výrazně vyšší rozdíl napětí, považujte baterii za poškozenou.

15. Nechte baterii několik hodin odpočívat.

16. Zkontrolujte napětí baterie.

Mělo by pohodlně přesahovat 12,8 V (25,6 V, 51,2 V), například 13,2 V (26,4 V, 52,8 V) nebo více. A napětí jednotlivých článků by se 
mělo stále lišit maximálně o 0,1 V.

17. Nechte baterii 24 hodin odpočívat.

18. Znovu změřte napětí.

Pokud je napětí baterie nižší než 12,8 V (25,6 V, 51,2 V) nebo je patrná výrazná nerovnováha mezi články, považujte baterii za 
nenávratně poškozenou.
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6.1.6. Baterie se blíží konci své životnosti nebo byla nesprávně používána
S postupujícím stárnutím baterie se její kapacita snižuje a nakonec dojde k poruše jednoho nebo více článků. Stáří baterie souvisí s 
počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů, kterými baterie prošla. Baterie může mít sníženou kapacitu nebo vadné články také v případě 
nesprávného používání, například pokud byla příliš hluboce vybitá.

Chcete-li zjistit, co mohlo způsobit problém s baterií, začněte kontrolou historie baterie pomocí záznamů z monitoru baterie nebo 
systému Lynx Smart BMS.

Chcete-li zkontrolovat, zda se baterie blíží 
konci své životnosti a zda byla nesprávně 
používána:

1. Připojte se k systému BMS 
pomocí aplikace 
VictronConnect.

2. Klikněte na záložku Historie.

3. Zjistěte, kolik nabíjecích/vybíjecích cyklů 
baterie absolvovala. Životnost baterie 
souvisí s počtem cyklů.

4. Jak hluboko byla baterie v průměru 
vybitá? Baterie vydrží méně cyklů 
hlubokého vybití než cyklů mělkého vybití.

5. Jak hluboko byly vybity články baterie? 
Hodnota pod 2,5 V naznačuje, že jeden nebo 
více článků byl příliš vybit a baterie je 
pravděpodobně dokonce poškozená.

6. Na jakou hodnotu byly články baterie nabity?
Hodnota nad 3,7 V znamená, že k 
nabíjení došlo bez BMS nebo že 
nabíječka nebyla řízena systémem BMS
(ATC) a proto pokračovalo v nekontrolovaném nabíjení.

7. Kolik synchronizací proběhlo? Monitor 
baterie se synchronizuje pokaždé, když je 
baterie plně nabitá. To lze využít ke 
kontrole, zda je baterie pravidelně plně 
nabíjena.

8. Jak dlouho uplynulo od posledního plného 
nabití? Baterii je třeba alespoň jednou za 
měsíc plně nabít.

9. Je baterie mokrá? Baterie není vodotěsná a 
není vhodná pro venkovní použití.

10. Byla baterie namontována ve správné 
poloze? Baterii lze namontovat buď ve 
svislé poloze, nebo na bok, ale nikoli tak, 
aby póly baterie směřovaly dolů.

11. Vykazuje baterie, její svorky nebo kabely 
BMS mechanické poškození? Mechanické 
poškození vede ke ztrátě záruky.

12. Je systém BMS připojen a funkční? 
Používání baterie bez systému BMS 
schváleného společností Victron Energy pro 
lithiové baterie NG vede ke ztrátě záruky.

Další informace o životním cyklu najdete v kapitole 
Technické údaje.
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Jakmile dojde k vypnutí zátěží z důvodu nízkého napětí článků, musí být napětí všech článků 3,2 V nebo vyšší, než 
BMS zátěže opět zapne.

6.2. Problémy s BMS

6.2.1. Systém BMS často deaktivuje nabíječku baterie
• Dobře vyvážená baterie nabíječku nevypíná, ani když je plně nabitá. Pokud však BMS nabíječku často vypíná, znamená to 

nevyváženost článků.

Zkontrolujte napětí článků všech baterií připojených k systému BMS pomocí aplikace VictronConnect.

V případě mírné nebo velké nevyváženosti článků je očekávaným chováním, že systém BMS často deaktivuje nabíječku baterií. Za tímto 
chováním stojí následující mechanismus:

Jakmile jedno článkové napětí dosáhne 3,75 V, systém BMS vypne nabíječku. I když je nabíječka vypnutá, proces vyvažování článků 
pokračuje a energie se přesouvá z článku s nejvyšším napětím do sousedních článků. Napětí článku s nejvyšším napětím klesne; jakmile 
klesne pod 3,6 V, nabíječka se opět zapne. Tento cyklus obvykle trvá jednu až tři minuty. Napětí nejnabitějšího článku opět rychle 
stoupne (může to trvat jen několik sekund), načež se nabíječka opět deaktivuje, a tak dále. Neznamená to, že by s baterií nebo články byl 
nějaký problém. Toto chování bude pokračovat, dokud nebudou všechny články plně nabité a vyvážené. Tento proces může trvat několik 
hodin. Záleží na míře nevyváženosti. V případě závažné nevyváženosti může tento proces trvat až 12 hodin. Vyvažování bude 
pokračovat po celou dobu tohoto procesu, i když je nabíječka deaktivována. Neustálé zapínání a vypínání nabíječky může působit 
podivně, ale buďte si jisti, že se nejedná o žádný problém. Systém BMS pouze chrání články před přepětím.

6.2.2. Systém BMS předčasně vypíná nabíječky
• Může to být způsobeno nevyvážeností článků. Jeden článek v baterii má napětí vyšší než 3,75 V. 

Zkontrolujte napětí všech článků ve všech bateriích připojených k systému BMS.

6.2.3. Systém BMS předčasně vypíná zátěže
• Může to být způsobeno nerovnováhou článků.

• Jakmile napětí článku klesne pod minimální limit baterie 2,6 V, BMS odpojí zátěž.

• Zkontrolujte napětí všech článků ve všech bateriích připojených k systému BMS pomocí aplikace VictronConnect.

6.2.4. BMS zobrazuje alarm, i když jsou napětí všech článků v požadovaném rozsahu
• Možnou příčinou je uvolněný nebo poškozený kabel či konektor 

systému BMS. Zkontrolujte všechny kabely systému BMS a jejich 

připojení.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou napětí článků a teploty všech připojených baterií v povoleném rozsahu. Pokud jsou všechny v povoleném 
rozsahu, postupujte podle jednoho z následujících postupů.

Mějte také na paměti, že jakmile dojde k alarmu podnapětí článku, je nutné napětí všech článků zvýšit na 3,2 V, než baterie tento alarm 
vymaže.

Způsob, jak vyloučit, zda porucha pochází z vadného BMS nebo vadné baterie, je zkontrolovat BMS pomocí jednoho z následujících 
postupů pro testování BMS:

Kontrola jedné baterie a systému BMS:

1. Odpojte oba kabely BMS od BMS.

2. Mezi oba konektory kabelů BMS připojte jeden prodlužovací kabel BMS. Kabel BMS by měl být zapojen do smyčky, jak je 
znázorněno na schématu níže. Smyčka oklame BMS tak, že si myslí, že je připojena baterie, aniž by došlo k jakémukoli alarmu.
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BMS

BMS

Pokud je alarm i po zapojení smyčky stále aktivní, je BMS vadný.

Pokud BMS po vytvoření smyčky alarm zrušilo, je vadná baterie.

Kontrola více baterií a BMS:

1. Vypněte jednu z baterií odpojením obou jejích kabelů BMS

2. Propojte kabely BMS sousedních baterií (nebo baterie a BMS) navzájem, čímž baterii efektivně obejdete.

3. Zkontrolujte, zda systém BMS vyřadil svůj alarm.

Pokud se alarm nevypnul, opakujte tento postup u další baterie.

Pokud je alarm stále aktivní i po vyřazení všech baterií, je BMS vadný.

Pokud BMS vymaže alarm po vyřazení konkrétní baterie, je tato konkrétní baterie vadná.

Odstranění chyby BMS obejitím podezřelé baterie

6.2.5. Jak otestovat funkčnost systému BMS
Odpojte jeden z kabelů BMS baterie a zkontrolujte, zda BMS přejde do alarmového režimu.

Zkontrolujte funkčnost systému BMS záměrným odpojením kabelu BMS
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Varování, alarmy a chybové kódy týkající se baterie jsou generovány a zobrazovány systémem BMS, například prostřednictvím aplikace 
VictronConnect nebo připojeného zařízení GX.

Podrobné informace najdete v části „Indikace LED, varování, alarmy a chybové kódy“ v příručce k systému Lynx BMS NG.

7. Varování, alarmy a chyby

https://www.victronenergy.com/media/pg/Lynx_Smart_BMS_NG/en/appendix.html#UUID-d1770d26-ffa1-92b9-db42-556dd462c85f
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8.1. Specifikace baterie

NAPĚTÍ A KAPACITA

Model baterie LFP 12,8 V/100 Ah LFP 12,8 V/150 Ah LFP 12,8 V/200 Ah LFP 12,8 V/300
Ah

Jmenovité napětí 12,8 V

Jmenovitá kapacita při 25 °C* 100 Ah 150 Ah 200 Ah 300 Ah

Jmenovitá energie při 25 °C* 1280 Wh 1920 Wh 2560 Wh 3840 Wh

Ztráta kapacity (na 100 cyklů, při 25 °C, 100 % hloubky vybití): <1 %

Ztráta energie (na 100 cyklů, při 25 °C, 100 % hloubky vybití): <1 %

Účinnost v obou směrech 92 %

* Vybíjecí proud ≤ 1C

ŽIVOTNOST (kapacita ≥ 80 % jmenovité hodnoty)

80 % hloubky vybití 2500 cyklů

70 % hloubky vybití 3 000 cyklů

50 % hloubky vybití 5 000 cyklů

VYBIJENÍ

Maximální trvalý vybíjecí proud 
(C-rate) 100 A (1C) 150 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C)

Maximální pulzní vybíjecí 
proud 10 s (C-rate) 200 A (2C) 300 A (2C) 400 A (2C) 600 A (2C)

Koncové vybíjecí napětí 11,2 V

Vnitřní odpor 2 mΩ 1 mΩ

NABÍJECÍ NAPĚTÍ

Nabíjecí napětí Mezi 14 V a 14,2 V

Udržovací napětí 13,5 V

Maximální trvalý nabíjecí 
proud (C-rate) 100 A (1C) 150 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C)

Max. pulzní nabíjecí proud 
10 s (C-rate) 200 A (2C) 225 A (1,5C) 400 A (2C) 450 A (1,5C)

OBECNÉ

BMS Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (sběrnice M10), je třeba zakoupit samostatně

Měření článků Napětí a teploty článků, proud baterie

Rozhraní BMS baterie

Kabel s konektory samec a samice s kruhovým konektorem M8 s vysokorychlostní digitální 
komunikací, délka 50 cm

Prodlužovací kabely M8 jsou k dispozici samostatně v různých délkách od 1 do 5 metrů

Funkce alarmu Předběžný alarmový kontakt na BMS

Bluetooth V systému BMS

Maximální počet baterií na 
jeden BMS

50 (384 kWh na jeden BMS 3))

Aktualizace firmwaru baterií Firmware baterie se automaticky aktualizuje prostřednictvím BMS

Opravitelné Ano (kryt lze odšroubovat)

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní teplota Vybíjení: -20 °C až +50 °C | Nabíjení: +5 °C až +50 °C

8. Technické údaje

https://www.victronenergy.com/cables/m8-circular-connector-male-female-3-pole-cable-2m
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Skladovací teplota -45 °C až +70 °C

Vlhkost (bez kondenzace) Max. 95 %

Stupeň krytí IP65

MONTÁŽ

Možnosti montáže Popruh nebo montážní držáky (držáky jsou součástí balení)

Lze umístit na boky Ano 2)

OSTATNÍ

Míra samovybíjení ≤ 3 % za měsíc při 25 °C

Napájecí připojení M8 (závitové vložky a šrouby)

Rozměry (v x š x h) (mm) 235 × 197 × 160 205 × 250 × 205 235 × 341 × 160 206 x 447 x 205

Hmotnost (odhad) 9 kg 14 kg 19 kg 29 kg

NORMY

Články: UL1973, 
UL9540A, 
IEC62619

Články: UL1973, 
UL9540A

IEC 62619 (všechny tři 
v procesu schvalování)

Články: UL1973, 
UL9540A, 
IEC62619

Články: UL1973, 
UL9540A, 

IEC62619 (všechny
tři v řízení)

Bezpečnost
Baterie: IEC 62619 (v 

řízení)

UL 2054 4)

Baterie: IEC 62619 
(v řízení)

Baterie: IEC 62619 (v 
řízení)

UL 2054 4)

Baterie: IEC 62619 
(v řízení)

EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

Automobilový průmysl ECE R10-6

Výkon IEC 62620

1) Při plném nabití
2) Lithiovou baterii lze namontovat ve svislé poloze i na boku, avšak nikoli tak, aby svorky baterie směřovaly dolů
3) Lze zapojit až 5 systémů BMS do paralelního zapojení.
4) Certifikováno pro Lynx BMS NG
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8.2. Rozměry skříně
1 2 3 4 5 6 7 8

Rozměrový výkres – LiFePO4 (NG) BAT512110620
Baterie LiFePO4 12,8 V/100 Ah NG

A A

197,2

107 234,7

B B

160,3

C   M8 (2x) C

45,1
29,1

D D

227,1
E

E

Rozměry v mm

F
F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozměrový výkres – LiFePO4 (NG) BAT512115620
Baterie LiFePO4 12,8 V/150 Ah NG

A 249,7

147,9

A

204,8

B B

204,6

C C

37,6

M8 (2x)

50,9

D D

E
E

197,2

Rozměry v mm

F
F

1 2 3 4 5 6 7 8

Re
v0

1
Re

v0
0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Rozměrový výkres – LiFePO4 (NG) BAT512120620
Baterie LiFePO4 12,8 V/200 Ah NG

A BAT524110620 Baterie LiFePO4 25,6 V/100 Ah NG A

341,2
220

234,7

B B

160,3

31,1

60,6 M8 (2x)

C C

D D

E 227,1 E

Rozměry v mm

F
F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 8

A A

446,9

295,8 205,8

204,6

28,6

M8(2x)
75,6

197,2

F
F

1 8765432

Rozměry v mm

E
E

DD

CC

BB

LiFePO4 baterie 12,8 V/300 Ah NGBAT512130620
Rozměrový výkres – LiFePO4 (NG)

765432

Re
v0

1
Re

v0
1


